		Приложение № 2.2
ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ул.“Г. С. РАКОВСКИ” № 102
гр. СОФИЯ -1040 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за обществена поръчка при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с изискванията от обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с  предмет: „Извършване на текущи ремонти и подмяна на пожароизвестителни системи в сгради, собственост на Министерство на финансите“, Обособена позиция 2: „Подмяна, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на пожароизвестителни системи в сгради, собственост на Министерство на финансите, находящи се на ул. „Г. С. Раковски“ № 102 и ул. „Славянска“ № 4“,

Аз долуподписаният /-ната/..............................................................................................., в качеството си на ................................................................................... (управител, представляващ), на 
...........................................................................................................................................................
(изписва се наименованието на участника и ЕИК)
предлагаме да изпълним поръчката, съгласно всички изисквания на възложителя, като:
1. Извършим демонтаж на сега съществуващите пожароизвестителни системи (ПИС) и доставим, монтираме, програмираме, тестваме и въведем в експлоатация предлаганата от нас аналогово-адресируема ПИС модел …………...…. (попълва се от участника), която напълно покрива изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация.
2. Техническите характеристики на предлаганата от нас ПИС са следните:

	Параметър
	Минимална стойност
	Технически характеристики на предлаганата ПИИ 

	1
	2
	3

	Пожароизвестителен  панел

	Основно захранване
Честота
Резервно захранване
Брой детектори в кръг
Максимален брой устройства в кръг
Брой кръгове
Зони
Групи
Входове (програмируеми за контакт тип №)
Изходи (наблюдаеми, релейни)
Изходи (не наблюдаеми, програмируеми, релейни)
Програмируеми входове/изходи
Памет за събития
Възможност за програмиране на дневен/нощен режим
Задаване на различни нива на алармено състояние
Брой панели в мрежа
Термо принтер
Възможност за работа като повторителен панел
Менюта на български език
Работна температура
Устойчивост на относителна влажност
	~230 ± 10%
50/ 60Hz
12V/ 18Ah
100
250
1 – 8
96
48
4
4
4, 230V/ 10A
до 128
10000 събития
ДА
ДА

до 32
ДА
ДА
ДА
-10°C до +50°C
(93 ± 3)% @ 40°C
	

	Комбинирани пожароизвестителни детектори

	Захранващо напрежение
Консумация в незадействано състояние, без комуникация	
Консумация в незадействано състояние, с комуникация	
Консумация в алармено състояние, с комуникация	
Клас (в съответствие с EN 54-5)
Чувствителност (в съответствие с EN54-7)
Зона на покритие (в съответствие с EN54-7)
Височина на монтаж (в съответствие с EN54-7)
Макс. ток в алармено състояние
Работна температура
Устойчивост на относителна влажност
Степен на защита
	15-30VDC (Ном. 27VDC)
< 190μA@27VDC
< 310μA@27VDC
6.5mA

A1R
4 степени
до 120m²
до 16m
7.5 mA/ 7.5V
-10°C до +65°C
(93 ± 3)% @ 40°C
IP30
	

	Температурни  пожароизвестителни детектори

	Захранващо напрежение
Консумация в незадействано състояние, без комуникация	
Консумация в незадействано състояние, с комуникация	
Консумация в алармено състояние, с комуникация	
Клас, избираем от контролния панел: 
Зона на покритие (в съответствие с EN54-5)
Височина на монтаж (в съответствие с EN54-5)
Макс. ток в алармено състояние
Работна температура
Устойчивост на относителна влажност
Степен на защита
	15-30VDC (Ном. 27VDC)
< 130μA@27VDC

< 180μA@27VDC

6.5mA

A1R, A2S, BS
до 35m²
до 3.5m
7.5 mA/ 7.5V
-10°C до +65°C
(93 ± 3)% @ 40°C
IP30
	

	Ръчни пожароизвестителни детектори

	Захранващо напрежение
Консумация без комуникация (макс.)
Консумация с комуникация
Консумация в алармен режим
Тип на работния елемент
Тип, в съответствие с EN54-11
Работна температура
Устойчивост на относителна влажност
Степен на защита
Материал (тип пластмаса), цвят
	15 - 32VDC
125μA@27VDC
160μA@27VDC
3mA
възстановяем
A
-10°C до +60°C
(93 ± 3)% @ 40°C
IP40
ABS, червен
	

	Звукови и светлинни сигнализатори за  пожароизвестяване

	Захранващо напрежение
Номинална консумация (в покой) 
Максимална консумация:
- тип звук, ниско ниво, без строб
- тип звук, високо ниво, без строб
- тип звук, високо ниво, включен строб
- без сирена, включен строб
Изходна мощност (избираема от контролния панел):
- ниско ниво
- високо ниво
Тип на излъчвателя
Брой тонове (избираеми от контролния панел)
Работна температура
Устойчивост на относителна влажност
Степен на защита
Материал (тип пластмаса), 	цвят
	15-30VDC (№m. 27VDC)
<500μА@27VDC

<3.5mА@92dB
<9.0mА@100dB
<9.5mA@100dB
<3.0mA

92dB
100dB
Пиезо
32
-10°C до +50°C
(93 ± 3)% @ 40°C
IP33
SAN, червен
	

	Кръгови релейни модули за управление

	Захранващо напрежение
Ном. консумация при комуникация
Консумация, режим ГОТОВНОСТ
Консумация с включен светодиод
Характеристики на релето
Работна температура
Устойчивост на относителна влажност
Защита
Материал на кутията
	15÷ 32 VDC
220μА
175μА@27VDC
4mA
5A/ 250VAC; 5A/ 30VDC
-10°C до +60°C
(93 ± 3)% @ 40°C
IP40
ABS
	



   Забележка: В колона 3 се попълват параметрите на предлаганата от участника техника.
Декларирам, че така предлаганата от мен пожароизвестителна система покрива минималните изисквания на възложителя.
3. Всички използвани от нас материали за извършване на предмета на поръчката, включително строителните и монтажните работи, ще отговарят на изискванията към строителните продукти, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон. 
4. При изпълнение на поръчката ще осигурим за своя сметка всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
5. Декларирам, че ще изпълним услугата в съответствие с изискванията на Наредба № 8121з – 647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
[bookmark: _GoBack]6. В случай, че бъдем избрани за изпълнител, приемаме да извършим подмяна на съществуващите пожароизвестителни системи и пускането им в експлоатация в срок деветдесет календарни дни от датата на съгласуване от възложителя на изготвен подробен поетапен график за извършваните строително-монтажни работи. Като за периода на подмяната ще осигуряваме поддръжката на съществуващите ПИС.
7. Гаранционният срок на предлаганите системи за пожароизвестяване е …….. месеца[footnoteRef:1] (попълва се от участника). Като за времето на гаранционния срок всички разходи за поддръжка на пожароизвестителните системи, включително и периодичната им профилактика е за наша сметка. [1: Срокът не може да бъде по-кратък от 24 месеца] 

8. Срокът, в който ще реагираме след сигнал на Възложителя за повреда в ПИС – 
не повече от …..… часа[footnoteRef:2] [2:  Не повече от 24 часа] 

9. Настоящото предложение е изготвено при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към строителството.
10. Приемаме всички клаузи от проекта на договор за обособената позиция, приложен към обявата.


Настоящото предложение е валидно 60 (шестдесет) дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.



Дата :..............2017 г.			Подпис и печат: ....................................
4
