Appendix 2: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПРОЕКТ BG2005/017-353.07.05
Под проект 1

Компонент 2.2 – Оборудване за наблюдение
1. МОБИЛНИ ТЕРМОВИЗИОННИ СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Системата да позволява наблюдение от автомобила.

Термовизионните системи ще се използват за:

- Наблюдение на участък от държавната граница; 

- Запис на резултатите от воденото наблюдение;

- Инфрачервено наблюдение с продължителност не по-малка от 14 часа, използвайки захранване от акумулаторни батерии при неподвижно превозно средство.
	№
	Спецификации
	Предложени спецификации
	Забележки и коментари, свързани с документацията
	Бележки на оценителната комисия

	
	LOT 1: МОБИЛНИ ТЕРМОВИЗИОННИ СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
	
	
	

	I.
	СЪСТАВ НА МОБИЛНАТА ТЕРМОВИЗИОННА СИСТЕМА
	
	
	

	1. 
	Наблюдателна система:
	
	
	

	1.1. 
	Термовизионна камера и лазерен далекомер. 
	
	
	

	1.2. 
	Пулт за управление на термовизионната камерa и лазерния далекомер.
	
	
	

	1.3. 
	Цветен TFT LCD дисплей.
	
	
	

	1.4. 
	Панорамно (Pan-Tilt) устройство и клавиатура (джойстик) за управление.
	
	
	

	1.5. 
	Записващ видеокасетофон.
	
	
	

	1.6. 
	Акумулаторни батерии.
	
	
	

	2. 
	Автомобил с висока проходимост.
	
	
	

	2.1. 
	Подемен механизъм за издигане и снемане на платформата с термовизионната камера, лазерния далекомер и панорамното (Pan/Tilt) устройство над покрива на транспортния автомобил.
	
	
	

	2.2. 
	Електроразпределително табло. 
	
	
	

	2.3. 
	Комуникационно оборудване.
	
	
	

	2.4. 
	Работни места за оператор и помощник оператор.
	
	
	

	II.
	ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Системата да позволява наблюдение на участък от границата, запис на воденото наблюдение и автоматично изобразяване на маркираната от оператора установена цел върху цифрова, геореферирана, не класифицирана карта мащаб 1:25000 на райони посочени от бенефициента при поискване от доставчика на системата в етапа на реализиране на проекта.
	
	
	

	1. 
	Изисквания към термовизионната камера:
	
	
	

	1.1. 
	Работна спектрална област
	3-5 µm или 7-14 µm
	
	
	

	1.2. 
	Детектор

Не по-ниско от трето поколение охлаждаема система с детекторна матрица с минимално 320(H) х 240(V) пиксела.
	
	
	

	1.3. 
	Захранващо напрежение 
	12 или 24 V DC.
	
	
	

	1.4. 
	Работна температура 
	-200 C до +450 C.
	
	
	

	1.5. 
	Температура на съхранение 
	-300 C до +600 C.
	
	
	

	1.6. 
	Устойчивост на удар в съответствие с изискванията на стандарт IEC 68-2-29 или MIL-STD-810.
	
	
	

	1.7. 
	Устойчивост на вибрации в съответствие с изискванията на стандарт IEC 68-2-6 или MIL-STD-810.
	
	
	

	1.8. 
	Електрическа безопасност в съответствие с изискванията на стандарт IEC 950 или еквивалентен.
	
	
	

	1.9. 
	Фокусиране: автоматично и/или ръчно.
	
	
	

	1.10. 
	Увеличение – в не по-малко от две зрителни полета или посредством вариообектив.
	
	
	

	1.10.1. 
	Тясно зрително поле (NFOW) 
по хоризонтала
	( 1,5°
	
	
	

	1.10.2. 
	Широко зрително поле (WFOW) 
по хоризонтала
	( 9°
	
	
	

	1.11. 
	Откриване в тясно зрително поле на цел (2,3 m х 2,3 m) на разстояние не по-малко от 20 km, съгласно стандарт на NATO - STANAG 4347 или еквивалентен, при използване само на оптичното увеличение на камерата.
	
	
	

	1.12. 
	Степен на защита на корпуса, съгласно IEC 529 или еквивалентен, не по-ниска от IP 65.
	
	
	

	1.13. 
	Минимално време между повредите (MTBF) не по-малко от 5000 часа.
	
	
	

	1.14. 
	Минимална различима температурна разлика (MRTD) в тясно зрително поле съгласно стандарт на NATO - STANAG 4349 или еквивалентен.
	( 0,10°K 
при 3 lp/mrad
	
	
	

	1.15. 
	Видео изход:
	
	
	
	

	-
	- аналогов
	CCIR
	
	
	

	-
	- цифров видео формат
	MPEG4 или друг
	
	
	

	1.16. 
	Сериен интерфейс 
	RS 232, RS 422 и други
	
	
	

	1.17. 
	Софтуерна стабилизация на изображението в тясно зрително поле.
	
	
	

	2. 
	Изисквания към лазерния далекомер:
	
	
	

	2.1. 
	Ефективно измервано разстояние
	от 100 до 20 000 m.
	
	
	

	2.2. 
	Точност на измерването                  
	+/- 5m.
	
	
	

	2.3. 
	Разстояние за елиминиране (строб) на междинни измерени цели  - регулируемо                   
	от 100 до 4000 m.
	
	
	

	2.4. 
	Дължина на вълната, безопасна за човешкото око
	 1,54 (m или друга 
	
	
	

	2.5. 
	Работна температура 
	от -20( C до +45( C
	
	
	

	2.6. 
	Температура на съхранение от 
	от -30( C до +60( C
	
	
	

	2.7. 
	Степен на защита на корпуса, съгласно IEC 529 или еквивалентен, не по-ниска от IP 65.
	
	
	

	2.8. 
	Средно време до възникване на повреди (MTBF)
	не по-малко 

от 100 000 измервания
	
	
	

	2.9. 
	Повторение на измервателните импулси не по-малко от 
	не по-малко от 10 min-1
	
	
	

	2.10. 
	Електрическа безопасност в съответствие с изискванията на стандарт IEC 950.
	
	
	

	2.11. 
	Устойчивост на удар в съответствие с изискванията на стандарт IEC 68-2-29 или MIL-STD-810.
	
	
	

	2.12. 
	Устойчивост на вибрации в съответствие с изискванията на стандарт IEC 68-2-6 или MIL-STD-810.
	
	
	

	
	Изисквания към пулта за управление на термовизионната камера и лазерния далекомер:
	
	
	

	3.1. 
	Работна температура
	от +5( C до +40( C
	
	
	

	3.2. 
	Степен на защита на корпуса, съгласно IEC 529 или еквивалентен, не по-ниска от IP 63.
	
	
	

	3.3. 
	Електрическа безопасност в съответствие с изискванията на стандарт IEC 950 или друг еквивалентен.
	
	
	

	3.4. 
	Устойчивост на удар в съответствие с изискванията на стандарт IEC 68-2-29 или MIL-STD-810.
	
	
	

	3.5. 
	Устойчивост на вибрации в съответствие с изискванията на стандарт IEC 68-2-6 или MIL-STD-810.
	
	
	

	3. 
	Изисквания към дисплея:
	
	
	

	4.1. 
	Да осигурява изображение от термовизионната камера и резултатите от измерената с лазерния далекомер дистанция до избраната цел и да има следните технически характеристики:
	
	
	

	4.1.1. 
	Цветен TFT LCD дисплей; диагонал на дисплея -
	( 15(
	
	
	

	4.1.2. 
	Разделителна способност 
	1280(H) x 1024(V) пиксела
	
	
	

	4.1.3. 
	Работна температура 
	 от +5( C до +40(C
	
	
	

	4.1.4. 
	Яркост   
	( 250 cd/m2;
	
	
	

	4.1.5. 
	Контраст  
	( 350 : 1
	
	
	

	4.1.6. 
	Зрителен ъгъл по хоризонтала 
	( 150(
	
	
	

	4.1.7. 
	Време за реакция  
	≤ 25ms.
	
	
	

	4.1.8. 
	Дисплеят трябва да визуализира записаната с видиокасетофона информация.
	
	
	

	4.2. 
	Електрическа безопасност в съответствие с изискванията на стандарт IEC 950 или друг еквивалентен.
	
	
	

	4.3. 
	Устойчивост на удар в съответствие с изискванията на стандарт IEC 68-2-29 или MIL-STD-810.
	
	
	

	4.4. 
	Устойчивост на вибрации в съответствие с изискванията на стандарт IEC 68-2-6 или MIL-STD-810.
	
	
	

	4. 
	Изисквания към панорамното (Pan/Tilt)  устройство:
	
	
	

	5.1. 
	Движение в хоризонтална равнина (азимут)
	от 0( до 360(
	
	
	

	5.2. 
	Движение във вертикална равнина
	не по-малко от ( 30(
	
	
	

	5.3. 
	Система за автоматично видео проследяване.
	
	
	

	5.4. 
	Минимален размер на целта за автоматично проследяване: 
	5 х 5 пиксела при контраст 10%
	
	
	

	5.5. 
	Работна температура 
	от  -20(C до +45(C
	
	
	

	5.6. 
	Температура на съхранение
	от -30(C до +60(C
	
	
	

	5.7. 
	Степен на защита на корпуса, съгласно IEC 529 или еквивалентен, не по-ниска от IP 65.
	
	
	

	5. 
	Изисквания към видеокасетофона:
	
	
	

	6.1. 
	Видеокасетофонът трябва да осигурява направата на запис на наблюдаваното на дисплея изображение от камерите, както и на резултатите от измерванията на дистанциите с лазерния далекомер.
	
	
	

	6.2. 
	Възможност за паралелен аудио запис в реално време чрез микрофон, монтиран на работното място на оператора. 
	
	
	

	6.3. 
	Работна температура 
	от +5( С до +40( С.
	
	
	

	6.4. 
	Относителна влажност 
	от 35% до 80%.
	
	
	

	6.5. 
	Електрическа безопасност в съответствие с изискванията на стандарт IEC 950 или еквивалентен.
	
	
	

	6.6. 
	Устойчивост на удар в съответствие с изискванията на стандарт IEC 68-2-29 или MIL-STD-810.
	
	
	

	6.7. 
	Устойчивост на вибрации в съответствие с изискванията на стандарт IEC 68-2-6 или MIL-STD-810.
	
	
	

	6. 
	Изисквания към акумулаторните батерии:
	
	
	

	7.1. 
	Необслужваеми, капсуловани оловни акумулаторни батерии с гелов електролит.
	
	
	

	7.2. 
	Да осигуряват не по-малко от 14 часа продължително захранване на наблюдателната система при 20(C температура на околната среда и максимално допустим разряд до 25% от капацитета на батерията.
	
	
	

	7. 
	Основни изисквания към базовия автомобил.
	
	
	

	8.1. 
	Основни характеристики и двигател на автомобила:
	
	
	

	8.1.1. 
	Година на производство
	Произведен след септември 2007г. без предишен собственик.
	
	
	

	8.1.2. 
	Стандарти и изисквания
	Автомобилът трябва да отговаря на техническите стандарти на Р България и изискванията на Министерството на транспорта.
	
	
	

	8.1.3. 
	Двигател
	4-тактов дизелов с водно охлаждане.  
	
	
	

	8.1.4. 
	Двигателна мощност 
	Не по-малко от 80 kW (измерена между 3500 и 5000 rpm)
	
	
	

	8.1.5. 
	Въртящ момент
	Не по-малко от 250 Nm (между 1900 – 2500 rpm)
	
	
	

	8.1.6. 
	Кубатура на двигателя
	Не по-малко от 2,4 L
	
	
	

	8.1.7. 
	Консумация на гориво
	Не повече от 15 L на 100 km
	
	
	

	8.1.8. 
	Минимално изминато разстояние с пълен резервоар
	Не по-малко от 400 km при средна скорост от 90 km/h
	
	
	

	8.1.9. 
	Максимална скорост
	Не по-малко от 100 km/h (отчетена при нормално натоварване и равнинни пътни условия) 
	
	
	

	8.1.10. 
	Диаметър на пълно завъртане
	Максимум 15,5 m
	
	
	

	8.1.11. 
	Дълбочина на газене 
	Минимум 0,5 m
	
	
	

	8.1.12. 
	Гаранция
	3 години експлоатация и 6 години корозия на купето
	
	
	

	8.2. 
	Трансмисия:
	
	
	

	8.2.1. 
	Задвижване
	Задвижване на всички колела (4 х 4)
	
	
	

	8.2.2. 
	Скоростна кутия
	Автоматична или ръчна, 5 (пет) степенна, синхронизирана плюс задна
	
	
	

	8.2.3. 
	Предаване
	Механично с директна/ намаляваща предавка
	
	
	

	8.2.4. 
	Управление
	Ляв волан с хидравличен усилвател
	
	
	

	8.2.5. 
	Гуми
	Камерни
	
	
	

	8.2.6. 
	Спирачки
	Двукръгова спирачна система със серво-управление. Наличието на система за контрол  на спирачките (BСS) ще бъде отчетено като предимство
	
	
	


	8.3. 
	Шаси, размери и оборудване:
	
	
	

	8.3.1. 
	Управление
	Ляв волан
	
	
	

	8.3.2. 
	Тяло
	Автомобил с максимум 5 (пет) стандартни врати с прозорци.  
	
	
	

	8.3.3. 
	Цвят на каросерията
	Матов тъмно зелен
	
	
	

	8.3.4. 
	Клиренс
	Минимум 20 cm
	
	
	

	8.3.5. 
	Габаритна дължина
	Максимум 5,5 m
	
	
	

	8.3.6. 
	Габаритна ширина
	Максимум 2,2 m
	
	
	

	8.3.7. 
	Габаритна височина
	Максимум 2,2 m
	
	
	

	8.3.8. 
	Тегло
	( 2500 kg (без допълнителното оборудване)
	
	
	

	8.3.9. 
	Полезен товар
	( 600 kg
	
	
	

	8.3.10. 
	Брой места
	1+1 в предната част и две седящи места в задното отделение на автомобила.
	
	
	

	8.4. 
	Основни изисквания към оборудването на автомобила:
	
	
	

	8.4.1. 
	Тялото на автомобила трябва да бъде разделено на две функционални отделения. Предното – за водача и пътник; задното – за контрол и управление на термовизионната система. Ако няма фабрична плътна преграда между двете отделения, трябва да се предвиди начин за ефективно затъмняване по време на работа на наблюдателната система.
	
	
	

	8.4.2. 
	Вътрешната конструкция на задното отделение, включително тавана, трябва да бъде шумо-, влаго- и топлоизолирана. Всички използвани материали трябва да бъдат екологично чисти, безопасни за човешкото здраве и околната среда.
	
	
	

	8.4.3. 
	Вътрешното осветление на автомобила трябва автоматично да се изключва при отваряне на вратите по време на работа на наблюдателната система.
	
	
	

	8.4.4. 
	Отделно отоплително устройство, захранвано с дизелово гориво от основния резервоар на автомобила с отделна, изведена навън система за отвеждане на изгорелите газове, контролирано от електроразпределителното табло на системата, трябва да бъде инсталирано в задния сектор на автомобила.

Отоплителното устройство трябва да бъде в съответствие със следните изисквания:
	
	
	

	
	· Топлинна мощност
	не повече от 1200W
	
	
	

	
	· Консумация на гориво
	по-малко от 0,4 L/h
	
	
	

	
	· Тегло
	по-малко от 4 kg
	
	
	

	
	· Захранване
	12 или 24 V
	
	
	

	
	· Шум
	безшумно над 10 m
	
	
	

	
	· Автоматичен контрол на температурата
	
	
	

	
	· Тръбопроводите за гориво за отоплителното устройство трябва да бъдат монтирани по начин, защитаващ горивото от замръзване.
	
	
	

	8.4.5. 
	Инсталираният вентилатор да бъде с подходяща шумова защита и да осигурява ефективна циркулация на въздуха в задната част на автомобила при летни условия.
	
	
	

	8.4.6. 
	В работно състояние на наблюдателната система да не се допуска проникването на влага и прах в задното работно отделение на автомобила.
	
	
	

	8.4.7. 
	Вътрешното оборудване на автомобила трябва да създава необходимите условия за защита от кондензация, както й да позволява извършване на ремонтни дейности.
	
	
	

	8.4.8. 
	Достатъчен брой подходящи шкафове с отделни заключващи се секции за съхраняване на документи, видеокасети и лични вещи трябва да бъдат вградени в задния сектор на автомобила.
	
	
	

	8.4.9. 
	Всички прозорци в задното отделение на автомобила трябва да бъдат оборудвани със средства, гарантиращи ефективно затъмняване, необходимо за нормалната работа на наблюдателната система.
	
	
	

	8.4.10. 
	В задното отделение на автомобила трябва да бъде инсталирана детекторна система със звукова сигнализация за повишена концентрация на СО.
	
	
	

	9. 
	Изисквания към подемния механизъм.
	
	
	

	9.1. 
	Предназначението на подемния механизъм е да издига и поддържа стабилно в работно положение и да прибира платформата, оборудвана с термовизионната камерa, лазерния далекомер и панорамното (Pan/Tilt)  устройство.
	
	
	

	9.2. 
	Движението на подемния механизъм в двете посоки трябва да бъде стабилно и да не се влияе от теглото на монтираната върху платформата апаратура.
	
	
	

	9.3. 
	Товароподемност на механизма - в съответствие с теглото на монтираната върху платформата апаратура.
	
	
	

	9.4. 
	Подемният механизъм трябва автоматично да се изключва при заемане на крайна горна и крайна долна позиция, като при това се осигурява на оператора ясна и лесно видима светлинна сигнализация за заеманата позиция.
	
	
	

	9.5. 
	Цялостното управление и контрол на подемния механизъм трябва да се осъществява от вътрешното операторско отделение на автомобила. 
	
	
	

	9.6. 
	Подемният механизъм трябва да издържа тежестта на термовизионната камера, лазерния далекомер и панорамното устройство, като платформата, на която е монтирано оборудването трябва да позволява лесния му демонтаж при необходимост.
	
	
	

	9.7. 
	При крайно горно положение на подемния механизъм с платформата оборудването в автомобила трябва да бъде защитено от влиянието на неблагоприятни атмосферни условия.
	
	
	

	9.8. 
	Да се предвиди механично (аварийно) управление на механизма в случай на възникване на повреда в електрическата му система.
	
	
	

	10. 
	Изисквания към електроразпределителното табло:
	
	
	

	10.1. 
	Електроразпределителното табло трябва да бъде изградено като отделен модул с необходимия капацитет и възможности за осигуряване на необходимото електрическо захранване на всички отделни елементи на наблюдателната система и за зареждането на акумулаторните батерии
	
	
	

	10.2. 
	Токовите кръгове трябва да бъдат организирани така, че да е изключена възможността от нарушаване целостта  на някоя от електрическите вериги и работата на съответното устройство при настъпване на повреда (електрически пробив или претоварване) в коя да е друга електрическа верига.
	
	
	

	10.3. 
	Трябва да бъдат инсталирани контролни прибори за следене на съответните токове и напрежения при режим „работа” и при режим „заряд”.
	
	
	

	10.4. 
	Акумулаторните батерии трябва да бъдат свързани с подходящо устройство, осигуряващо звукова сигнализация при оставащи 30 минути до достигане на допустимия праг на разреждане на батериите.
	
	
	

	10.5. 
	Трябва да има отделен токов кръг със съответен превключвател за зареждане на акумулаторните батерии. Трябва да е осигурено също така устройство за директно зареждане на акумулаторите батерии от националната електропреносна мрежа (220V AC, 50Hz).
	
	
	

	10.6. 
	По време на зарядния цикъл на акумулаторните батерии трябва да бъде блокирано захранването на всички елементи на системата. Зареждането трябва да се осъществява без да се демонтират батериите или да се налага допълнително окабеляване. След  приключване на зарядния цикъл зарядното устройство трябва автоматично да се изключва.
	
	
	

	10.7. 
	Дължината на кабела за връзка между зарядното устройство и електрическата мрежа трябва да бъде не по-малка от 20m. Кабелът трябва да е с гумена изолация, пригоден за употреба на открито, с три жила, всяко от които със сечение не по-малко от 2,5mm2, да се намира в  работното отделение на автомобила и да бъде постоянно свързан към електроразпределителното табло.
	
	
	

	10.8. 
	По време на зареждането на акумулаторните батерии, мобилната система трябва да бъде надеждно заземена.
	
	
	

	10.9. 
	По време на зареждането на акумулаторните батерии от електрическата мрежа трябва да бъде блокирано запалването на автомобила. 
	
	
	

	10.10. 
	Акумулаторните батерии на наблюдателната система трябва да осигуряват всички необходими захранващи напрежения на отделните елементи на системата с изключение на мобилната радиостанция, която се захранва от акумулатора на базовия автомобил.
	
	
	

	10.11. 
	В електроразпределителното табло трябва да има отделно обособена секция за включване, контрол на работата и индикация за състоянието на отоплителното устройство. 
	
	
	

	10.12. 
	Захранването трябва да бъде осигурено чрез подходящ защитен превключвател, който да позволява независима работа на наблюдателната система и на отоплителното устройство. 
	
	
	

	10.13. 
	Захранване към наблюдателната система трябва да се подава само в случай, че повдигателният механизъм е в крайно горно положение. 
	
	
	

	10.14. 
	Всички командни ключове, бутони, светлинни индикатори и контролни прибори трябва да бъдат ясно обозначени и надписани на български език на панелите на електроразпределителното табло. 
	
	
	

	11. 
	Изисквания към комуникационното оборудване:
	
	
	

	11.1. 
	Системата трябва да бъде оборудвана с мобилна и преносима радиостанции. Мобилната радиостанция трябва да бъде разположена по такъв начин, че да бъде използвана от оператора по време на воденото наблюдение. 

Комуникационното оборудване трябва да отговаря на следните технически изисквания:
	
	
	

	11.2. 
	Мобилна радиостанция
	
	
	

	11.2.1. 
	Честотна лента
	136 - 174 MHz
	
	
	

	11.2.2. 
	Брой канали
	≥100, програмируеми.
	
	
	

	11.2.3. 
	Изходна мощност
	10 - 25 W, регулируема
	
	
	

	11.2.4. 
	Канално отстояние  
	12,5/20/25 kHz
	
	
	

	11.2.5. 
	Работен режим
	Полу-дуплекс/ симплекс 
	
	
	

	11.2.6. 
	Захранване
	Акумулатор 12 V DC
	
	
	

	11.2.7. 
	Допълнителни възможности
	· CTCSS/DSC или еквивалент 

· Дисплей ≥ 12 знаков, буквено цифров
	
	
	

	11.2.8. 
	Състав на допълнителното оборудване:
	
	
	

	
	· Външен говорител със стойка за фиксиране;
	
	
	

	
	· Стойка за фиксиране на радиостанцията;
	
	
	

	
	· Подвижна автомобилна антена (/4;
	
	
	

	
	· Антенен кабел с дължина не по-малка от 5m;
	
	
	

	
	· Техническа документация;
	
	
	

	
	· Оборудване и софтуер за програмиране;
	
	
	

	11.2.9. 
	Стандарт
	Да отговаря на стандарт MIL-STD 810 C/D/E или еквивалентен.
	
	
	

	11.2.10. 
	Захранването на мобилната радиостанция трябва да се осъществява от акумулатора на базовия автомобил.
	
	
	

	11.3. 1
	Преносима радиостанция
	
	
	

	11.3.1. 
	Честотна лента
	136 - 174 MHz
	
	
	

	11.3.2. 
	Работен режим
	Полу-дуплекс/ симплекс 
	
	
	

	11.3.3. 
	Брой канали
	≥100, програмируеми.
	
	
	

	11.3.4. 
	Изходна мощност
	1 ... 5 W, регулируема 
	
	
	

	11.3.5. 
	Канално отстояние  
	12,5/20/25 kHz
	
	
	

	11.3.6. 
	Захранване
	С батерии,  продължителност на работа ≥ 8 часа 
	
	
	

	11.3.7. 
	Допълнителни възможности
	-CTCSS/DSC или еквивалент 

-Дисплей  ≥ 12 знаков, буквено цифров
	
	
	

	11.3.8. 
	Състав на допълнителното оборудване


	- Зарядно устройство за батериите 220V/50Hz;

- Резервни батерии – 2 броя;

- Кожен калъф с държач за колан ;
	
	
	

	11.3.9. 
	Стандарт
	Да отговаря на стандарт MIL-STD 810 C/D/E или еквивалентен.
	
	
	

	12. 
	Изисквания за оборудване на работните места на оператора и помощник оператора:
	
	
	

	12.1. 
	В автомобила трябва да бъдат осигурени работни места за оператор и помощник-оператор, разположени възможно най-оптимално и ергономично. Работните места трябва да осигуряват максимално удобство при  непрекъсната работа на двама души за период от повече от 12 часа.
	
	
	

	12.2. 
	Работните маси на операторите трябва да бъдат изработени от влагоустойчиви ламинирани плоскости.
	
	
	

	12.3. 
	Всички уреди, бутони, превключватели и т.н. трябва да бъдат лесно достъпни за оператора и помощник оператора от съответните им работни места.
	
	
	

	12.4. 
	Столовете на работните места трябва да бъдат здраво фиксирани за пода на автомобила. 
	
	
	

	III.
	ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МОБИЛНАТА ТЕРМОВИЗИОННА СИСТЕМА
	
	
	

	1. 
	Системата трябва да осигурява възможност за маркиране на цел от наблюдаваното термовизионно изображение и измерване на разстоянието до нея посредством лазерния далекомер. Информацията за резултата от измерването трябва да се визуализира върху екрана заедно с наблюдаваното изображение без да се налага неговото превключване. Също така тази информация трябва да може да бъде записвана от видеокасетофона в реално време, когато той е поставен в режим на запис.
	
	
	

	2. 
	По време на движение на автомобила всички елементи на наблюдателната система трябва да бъдат прибрани във вътрешността на автомобила, като са надеждно закрепени и защитени от удар и вибрации. 
	
	
	

	3. 
	Цялостното разгръщане на наблюдателната система в работно състояние и прибирането й обратно трябва да се управлява  от работното място на оператора в автомобила. 
	
	
	

	4. 
	Крайно долно и крайно горно положение на подемния механизъм трябва да бъдат ясно обозначени с подходяща светлинна индикация на операторската конзола.
	
	
	

	5. 
	По време на работа на наблюдателната система, операторът трябва да получава непрекъсната визуална информация за ориентацията в хоризонтална и вертикална равнина на панорамното (Pan/Tilt) устройство и респективно наблюдателното оборудване. Управлението на подемния механизъм трябва да бъде блокирано, ако панорамното устройство не е позиционирано спрямо отвора на люка в съответстващата транспортна позиция.
	
	
	

	6. 
	Запалването на автомобила трябва да бъде възможно единствено, в случай че подемния механизъм е в крайно долно, транспортно положение. 
	
	
	

	7. 
	Доставчикът трябва да гарантира електромагнитната съвместимост между всички елементи на системата. 
	
	
	

	IV.
	ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
	
	
	

	1. 
	Документация за експлоатация и поддръжка:
	
	
	

	1.1. 
	Цялата документация, описваща работата на оператора със системните елементи, както и описанията на всеки един от тях трябва да бъде на български език. 
	
	
	

	1.2. 
	Документацията за поддръжка трябва да съдържа механични чертежи, електрически схеми и схеми на кабелните връзки между всички системни елементи. 
	
	
	

	1.3. 
	Един пълен комплект от документацията трябва да бъде предоставен на ползвателя не по-късно от един месец преди доставката на оборудването.
	
	
	

	2. 
	Гаранция
Не по-малко от една година след доставката за термовизионната камера и цялото останало оборудване (за автомобила виж т. 8.1.12).
	
	
	

	3. 
	Доставка 

Системите трябва да бъдат доставени не по-късно от 300 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.
	
	
	

	4. 
	Да бъдат приложени към офертата:
	
	
	

	4.1. 
	Анекс 1

Обучение: Цената за обучението трябва да е включена в офертата. Програмата трябва да предвижда тридневно обучение (теоретично и практическо) на място за група от 10 супервайзера по въпроси, свързани с използването, поддръжката и съхранението на доставеното оборудване. Началото и мястото за провеждане се уточняват допълнително. 
	
	
	

	4.2. 
	Aнекс 2 

Доставчик: Доставчикът трябва да посочи производителя, марката и модела на всички предложени елементи на термовизионната система. Доставчикът трябва да предостави оригинални технически проспекти, съдържащи детайлна техническа информация за отделните елементи на мобилната термовизионна система за наблюдение. 
	
	
	

	4.3. 
	Обслужване:  Доставчикът трябва да предостави напълно достатъчен комплект от тестващо оборудване и инструменти, включително всички необходими кабели, конектори, модеми, софтуер и др., осигуряващи връзка на камерата с персоналния преносим компютър, тестването й на място, както и предаването на информацията от тестваното устройство към доставчика или производителя по Internet или аналогичен протокол.
	
	
	

	4.4. 
	Aнекс 3 

Към представената оферта трябва да бъде приложен сертификат от българското министерство на транспорта, гарантиращ, че автомобилът отговаря на българските технически стандарти. 
	
	
	

	4.5. 
	Aнекс 4 

Към офертата трябва да бъдат приложени чертежи, схеми, снимки и описание на цялото оборудване в автомобила. Кандидатът се задължава да приложи оригинални проспектни материали и брошури за всички монтирани елементи. 
	
	
	

	4.6. 
	Aнекс 5

Компаниите, осигуряващи гаранционен сервиз, ремонт и обслужване на автомобила и наблюдателното оборудване, трябва да отговарят на следните изисквания, като информация за това бъде изрично посочена в офертата: 
	
	
	

	-
	· да имат развита сервизна база на територията на Р България;
	
	
	

	-
	· да бъдат оторизирани от производителите на термо-визионната камера и автомобила за осъществяване на сервизна дейност по време на гаранционния период.
	
	
	

	4.7. 
	Aнекс 6

Към офертата трябва да бъде приложен оригинален сертификат (протокол), издаден от производителя на термовизионната камера, потвърждаващ, че предлагания модел на термовизионната камера отговаря на потребителските изисквания, заложени в параграф II, точки 1.1, 1.9, 1.10 и 1.13.
	
	
	

	4.8. 
	Aнекс 7

Информация за потребители, на които е доставяна предлаганата в офертата апаратура (ако има такива), както и референции за тях, следва да бъдат приложени към офертата.
	
	
	

	5.
	Резервни части

Резервни части за оборудването трябва да бъдат налични за период не по-малко от 10 години.
	
	
	

	6.
	Офертата трябва да се отнася за 10 единици.
	
	
	


Място на доставка: 
Оборудването да бъде доставено в гр. София, бул. М. Луиза № 46, 
Главна дирекция „Гранична полиция” НСП - МВР.

Лице за контакт:     
Иван Шаренков, тел.+35929823614, e-mail invest.dnsgp@mvr.bg
2. РЪЧНИ ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Ръчните термовизионни камери ще бъдат използвани за: 

a) наблюдение на отделни участъци от границата, като: 

· Равнинни области от сухоземната граница; 

· Гранични реки;

b) инфрачервено наблюдение с продължителност не по-малко от 6 часа и захранване от акумулаторни батерии.
Термовизионните камери ще бъдат използвани от мобилни гранично полицейските патрули или други, пеши патрули за откриване движение на хора, автомобили и товари в граничната зона. 

	№
	Спецификации
	Предложени спецификации
	Забележки и коментари, свързани с документацията
	Бележки на оценителната комисия

	
	LOT 2: РЪЧНИ ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
	
	
	

	I. 
	ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ
	
	
	

	1. 
	Изисквания към термовизионната камера:
	
	
	

	1.1. 
	Детектор
	охлаждаем
	
	
	

	1.1.1. 
	Работна спектрална област
	3-5 (m или 7-14 (m.
	
	
	

	1.1.2. 
	Минимална разделителна способност на детекторната матрица
	320(H) x 240(V) пиксела
	
	
	

	1.1.3. 
	Електронен „zoom”
	( 2x
	
	
	

	1.2. 
	
Не по-малко от 2 (две) зрителни полета, от които:
	
	
	

	
	- тясно зрително поле  
	( 3( (по хоризонтала)
	
	
	

	
	- широко зрително поле
	не по-малко от 6( и не по-голямо от 9( (по хоризонтала)
	
	
	

	1.3. 
	Дневен канал със зрително поле, съвпадащо по размер и съвместено с  тясното зрително поле на нощния канал на камерата 
	
	
	

	1.3.1. 
	Цветна ССD матрица

· Диалонал

· минимален брой пиксели
	1/4(, 1/3( или 1/2(; 
752(H) х 582(V) или 768(H) х 576 (V)
	
	
	

	1.3.2. 
	Електронен „zoom”  
	(  4х
	
	
	

	1.4. 
	Лазерен далекомер, вграден в камерата; клас на далекомера не по-нисък от Клас 1.
	
	
	

	1.4.1. 
	Ефективно измервано разстояние
	от 100 m до 5000 m
	
	
	

	1.4.2. 
	Дължина на вълната, безопасна за човешкото око
	1,54 (m или друга
	
	
	

	1.4.3. 
	Работна температура
	от -15( C до +45( C
	
	
	

	1.4.4. 
	Температура на съхранение
	от  -30( C до +60( C
	
	
	

	1.5. 
	Вграден GPS приемник.
	
	
	

	1.6. 
	Вграден електронен магнитен компас с:
	
	
	

	1.6.1. 
	Азимутален ъгъл  
	от 0(  до  360(
	
	
	

	1.6.2. 
	Вертикален ъгъл  
	не по-малко от ± 30(
	
	
	

	1.7. 
	Допълнителен TFT LCD дисплей за дистанционно наблюдение с висока разделителна способност ;
	
	
	

	
	· диагонал на дисплея
	( 4(
	
	
	

	1.8. 
	Пулт за дистанционно управление на камерата.
	
	
	

	1.9. 
	Камерата трябва да бъде доставена с всички необходими хардуерни и софтуерни елементи (пулт за дистанционно управление, кабели за външно захранване на елементите на камерата и дисплея, видео кабел и т.н.), осигуряващи възможност за управление на всички функции на камерата и наблюдение на образа върху допълнителния дисплей на разстояние от камерата не по-малко от 10 m. 
	
	
	

	1.10. 
	Камерата трябва да работи в непрекъснат режим на наблюдение не по-малко от 6 часа, захранвана от акумулаторни батерии (без използване на захранване от автомобилния акумулатор) – монтирана на тринога и управлявана дистанционно от разстояние не по-малко от 10 m. Да извършва запис на не по-малко от 100 изображения във вградено в вкамерата запаметяващо устройство .
	
	
	

	1.11. 
	Видео изход 
	CCIR/PAL
	
	
	

	1.12. 
	Вграден индикатор за достигнат допустим праг на разреждане на  батерията.
	
	
	

	1.13. 
	Основно захранване – от акумулаторни батерии.
	
	
	

	1.14. 
	Възможност за използване на външно захранващо напрежение - 12V DC (от автомобил).
	
	
	

	1.15. 
	Автоматично или ръчно превключване в работен режим или режим на готовност (STAN BY).
	
	
	

	1.16. 
	Работна температура
	от -15(C до +45(C
	
	
	

	1.17. 
	Температура на съхранение 
	от -30(C до +60(C
	
	
	

	1.18. 
	Тегло на камерата с батериите  
	( 4 kg
	
	
	

	1.19. 
	Откриване на цел (2,3 m х 2,3 m) на разстояние  не по-малко от 8 кm, съгласно стандарт на NATO - STANAG 4347 или еквивалентен, с използване само на оптично увеличение.
	
	
	

	1.20. 
	Средно време до възникване на повреди (MTBF), отнасящо се както за камерата, така и за охладителя
	( 2500 h
	
	
	

	2. 
	Аксесоари

Камерата да бъде доставена с:
	
	
	

	2.1. 
	Транспортен куфар (чанта) за монитора, камерата, триногата и всички необходими кабели, батерии и аксесоари за режим на дистанционно наблюдение.
	
	
	

	2.2. 
	Защитни капачки за обектива и окулярите
	
	
	

	2.3. 
	Ремък за носене на камерата на рамо и на ръка.
	
	
	

	2.4. 
	Акумулаторни батерии:

· Комплект акумулаторни батерии, достатъчни за осигуряване работен режим на камерата с продължителност не по-малка от 6 часа без презареждане на батериите. Позволява се смяна на наличните батерии в комплекта.
· комплект акумулаторни батерии, достатъчни за осигуряване работен режим на допълнителния дисплей и пулта за дистанционно управление с продължителност не по-малка от 6 часа без презареждане на батериите. Позволява се смяна на наличните батерии в комплекта.
	
	
	

	2.5. 
	Зарядни устройства за акумулаторните батерии на камерата и дисплея.
	220V, 50 Hz
	
	
	

	2.6. 
	Кабели със стандартен куплунг за захранване на камерата и допълнителния дисплей от автомобилната запалка (12V DC ) с дължина не по-малка от 10 m.
	
	
	

	2.7. 
	Тринога за монтаж на камерата при работа в режим на дистанционно наблюдение, осигуряваща възможност за стабилно установяване върху земната повърхност.
	
	
	

	2.7.1. 
	Триногата трябва да позволява ръчно преместване на камерата в хоризонталната и във вертикалната равнина, както и фиксиране в произволна позиция:
	
	
	

	· 
	· движение в хоризонтална равнина
	от 0( до 350(
	
	
	

	· 
	· движение във вертикална равнина
	не по-малко от ±15(
	
	
	

	2.7.2. 
	Височина на триногата - регулируема
	1,4 m ... 1,6 m
	
	
	

	II.
	Други изисквания
	
	
	

	1. 
	Документацията, описваща работата на оператора, функциите на камерата и изискванията за обслужване трябва да бъде предоставена на български език. 

Софтуерът на камерата да бъде на български или английски език. 
	
	
	

	2. 
	Един пълен комплект от документацията трябва да бъде предоставен на ползвателя не по-късно от един месец преди доставката на оборудването.
	
	
	

	3. 
	ГАРАНЦИЯ 

Не по-малко от 1 година, считано от датата на доставката.
	
	
	

	4. 
	ДОСТАВКА

Камерите трябва да бъдат доставени не по-късно от 180 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.
	
	
	

	5. 
	Да бъдат приложени към офертата:
	
	
	

	5.1. 
	Aнекс 1

Обучение: Цената на обучението трябва да бъде включена в офертата. В програмата трябва да се предвиди обучение (теоретично и практическо) на 10 човека за два дни на място по въпроси, свързани с използването, поддръжката и съхранението на доставеното оборудване. Началото и мястото на обучение се уточняват допълнително.
	
	
	

	5.2. 
	Aнекс 2 

Доставчик: Доставчикът трябва да посочи производителя, марката и модела на двете камери, лазерния далекомер и дисплея за дистанционно наблюдение. Доставчикът трябва да предостави технически проспекти, които да съдържат детайлна техническа информация за горе цитираното оборудване.
	
	
	

	5.3. 
	Aнекс 3

За компанията, осигуряваща гаранционен сервиз, ремонт и обслужване на ръчната термовизионна камера, трябва да бъде изрично посочено, че отговаря на следните изисквания:
	
	
	

	
	· има развита сервизна база на територията на
Р България;
	
	
	

	
	· оторизирана е от производителя на термо-визионната камера за осъществяване на сервизни дейности по време на гаранционния период.
	
	
	

	5.4. 
	Aнекс 4

Участникът в търга трябва да разкрие производителя и модела на предлаганата камера. Към офертата трябва да бъде приложен оригинален сертификат (протокол), издаден от производителя на термовизионната камера, потвърждаващ, че предлагания модел на термовизионната камера отговаря на потребителските изисквания, заложени в тази техническа спецификация.
	
	
	

	5.5. 
	Aнекс 5

Информация за потребители, на които е доставяна предлаганата в офертата апаратура (ако има такива), както и референции за тях, следва да бъдат приложени към офертата.
	
	
	

	6. 
	РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Резервни части трябва да бъдат налични за период от не по-малко от 10 години.
	
	
	

	7. 
	Офертата трябва да се отнася за 40 комплекта.
	
	
	


Място на доставка:

Оборудването да бъде доставено в гр. София, бул. М. Луиза № 46, 
Главна дирекция „Гранична полиция” НСП - МВР.

Лице за контакт:  
Иван Шаренков, тел.+35929823614, e-mail invest.dnsgp@mvr.bg
3. ОЧИЛА ЗА НОЩНО ВИЖДАНЕ И БИНОКЛИ ЗА НОЩНО ВИЖДАНЕ С УВЕЛИЧЕНИЕ 3X ИЛИ 4X
ПРИЛОЖЕНИЕ

Уредите за нощно виждане ще бъдат използвани от гранично-полицейските патрули за откриване на хора и автомобили в граничната зона през нощта и при условия на ниска естествена осветеност. 

	№
	Спецификации
	Предложени спецификации
	Забележки и коментари, свързани с документацията
	Бележки на оценителната комисия

	
	LOT 3: ОЧИЛА ЗА НОЩНО ВИЖДАНЕ И БИНОКЛИ ЗА НОЩНО ВИЖДАНЕ С УВЕЛИЧЕНИЕ 3X ИЛИ 4X
	
	
	

	I.
	ОЧИЛА ЗА НОЩНО ВИЖДАНЕ
	
	
	

	1. 
	Оптични параметри: 
	
	
	

	1.1. 
	Тип очила -
би-окулярни с един обектив   
	
	
	

	1.2. 
	Увеличение 
 
	1x
	
	
	

	1.3. 
	Зрително поле

	> 40°
	
	
	

	1.4. 
	Фокус 

	0,30m…(
	
	
	

	1.5. 
	Диоптрийна настройка 
	– 4 dpt …+ 2 dpt
	
	
	

	1.6. 
	Отдалеченост на зеницата
 
	( 20 mm
	
	
	

	1.7. 
	Разстояние между зениците - регулируемо 
	56 .. 72 mm
	
	
	

	1.8. 
	Диаметър на изходната зеница 
	( 8 mm
	
	
	

	2. 
	Електронно оптичен преобразувател: 
	
	
	

	2.1. 
	ЕОП не по-ниска от трета генерация или еквивалентен
	
	
	

	2.2. 
	Разделителна способност 
	( 57 lp/mm
	
	
	

	2.3. 
	Отношение сигнал/ шум
 
	( 20
	
	
	

	2.4. 
	Чувствителност на  фотокатода при 2856К 
	( 1600 μA/lm
	
	
	

	2.5. 
	Работен ресурс 
	( 10000 h
	
	
	

	2.6. 
	Диаметър на фотокатода
 
	18 mm
	
	
	

	3. 
	Захранване 
	
	
	

	3.1. 
	Батерии - алкални или литиеви размер „AA”
	
	
	

	3.2. 
	Продължителност на работа при температура на околната среда 20°C. 
	
	
	

	3.3. 
	- с литиеви батерии


- с алкални батерии

	( 60h
( 20h
	
	
	

	4. 
	Основни изисквания
	
	
	

	4.1. 
	Тегло без лицевата маска 
	( 0,65 kg
	
	
	

	4.2. 
	Тегло на лицевата маска 
	( 0,27 kg
	
	
	

	4.3. 
	Автоматично регулиране на яркостта.
	
	
	

	4.4. 
	Вграден IR осветител.
	
	
	

	4.5. 
	Лицевата маска трябва да има “Flip-up” механизъм за автоматично изключване на захранването. 
	
	
	

	4.6. 
	Индикатор за изтощена батерия и вътрешен индикатор за включен IR осветител. 
	
	
	

	5. 
	Околна среда:
	
	
	

	5.1. 
	Работна температура 
	от -15°C до +45°C
	
	
	

	5.2. 
	Температура на съхранение 
	от -30°C до +60°C
	
	
	

	5.3. 
	Влажност  
	до 90% при 20°C 
	
	
	

	6. 
	Аксесоари
Комплектът трябва да включва:
	
	
	

	6.1. 
	Механизъм за лесно закрепване на очилата към лицевата маска и възможност за изключване на очилата, когато не се използват за наблюдение („flip-up” механизъм) без да се демонтират от маската.
	
	
	

	6.2. 
	Защитни капачки за обектива, окулярите и ремък за носене на уреда на врата.
	
	
	

	6.3. 
	Транспортна чанта.
	
	
	

	6.4. 
	Комплект литиеви или алкални батерии.
	
	
	

	6.5. 
	Комплект за почистване на оптичните повърхности.
	
	
	

	6.6. 
	Инструкция за експлоатация на български език.
	
	
	

	6.7. 
	Гаранционна карта и паспорт на уреда
	
	
	

	7. 
	КОЛИЧЕСТВО
	100 броя
	
	
	

	8. 
	СРОК НА ДОСТАВКА
Не по-късно от 120 дни след подписването на договора.
	
	
	

	9. 
	ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА:
	
	
	

	9.1. 
	Ако подобен тип оборудване е доставян на други Европейски гранични структури, информация за това трябва да бъде приложена към офертата.
	
	
	

	9.2. 
	Оригинални проспектни материали, описващи в детайли техническите параметри както на очилата, така и на електронно оптичния преобразувател трябва да бъдат приложени към офертата. 
	
	
	

	10. 
	ГАРАНЦИЯ

Не по-малко от една година след предаване на уредите на ползвателя. 
	
	
	

	11. 
	РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Резервни части трябва да бъдат налични за период от не по-малко от 10 години. 
	
	
	

	II. 
	БИНОКЛИ ЗА НОЩНО ВИЖДАНЕ С УВЕЛИЧЕНИЕ 3х ИЛИ 4х
	
	
	

	1. 
	Оптични параметри: 
	
	
	

	1.1. 
	Тип бинокъл - би-окулярен с един обектив 
	
	
	

	1.2. 
	Увеличение 

	от 3х до 4х
	
	
	

	1.3. 
	Увеличението на бинокъла трябва да се постига посредством един обектив, фиксиран към тялото на уреда. 

Не се допуска надграждане на обектива с афокален увеличител.
	
	
	

	1.4. 
	Зрително поле:
	
	
	

	
	· за увеличение  3х

	( 13°
	
	
	

	
	· за увеличение  4х

	( 10°
	
	
	

	1.5. 
	Фокус

  
	 15m …(
	
	
	

	1.6. 
	Разстояние между зениците - регулируемо 
	от 56 до 72 mm
	
	
	

	1.7. 
	Диоптрийна настройка
	– 4 dpt …+ 2 dpt
	
	
	

	1.8. 
	Отдалеченост на зеницата   
	( 20 mm
	
	
	

	1.9. 
	Диаметър на изходната зеница 
	( 8 mm
	
	
	

	2. 
	Електронно оптичен преобразувател: 
	
	
	

	2.1. 
	ЕОП не по-ниска от трета генерация или еквивалентен
	
	
	

	2.2. 
	Разделителна способност

	(  57 lp/mm
	
	
	

	2.3. 
	Отношение сигнал/ шум   
	( 20
	
	
	

	2.4. 
	Чувствителност на фотокатода
 при 2856К   
	( 1600 μA/lm
	
	
	

	2.5. 
	Работен ресурс 

	( 10 000 h
	
	
	

	2.6. 
	Диаметър на фотокатода
 
	18 mm
	
	
	

	3. 
	Захранване 
	
	
	

	3.1. 
	Батерии     -     алкални или литиеви, размер „AA”
	
	
	

	3.2. 
	Продължителност на работа при 20°C:
	
	
	

	-
	· с литиеви батерии 
	( 60 h
	
	
	

	-
	· с алкални батерии
	( 20 h
	
	
	

	4. 
	Основни изисквания:
	
	
	

	4.1. 
	Тегло с батериите 
	(  1,2 kg.
	
	
	

	4.2. 
	Автоматично регулиране на яркостта.
	
	
	

	4.3. 
	Вграден индикатор за разредена батерия.
	
	
	

	5. 
	Околна среда:
	
	
	

	5.1. 
	Работна температура
	от -15°C до +45°C
	
	
	

	5.2. 
	Температура на съхранение 

	от -30°C до +60°C
	
	
	

	5.3. 
	Влажност при 20°C
	до  90%
	
	
	

	6. 
	Аксесоари
Комплектът трябва да съдържа:
	
	
	

	6.1. 
	Защитни капачки за обектива и окулярите и ремък за носене на уреда на врата.
	
	
	

	6.2. 
	Транспортна чанта.
	
	
	

	6.3. 
	Комплект алкални или литиеви батерии.
	
	
	

	6.4. 
	Комплект за почистване на оптичните повърхности.
	
	
	

	6.5. 
	Инструкция за експлоатация на български език.
	
	
	

	6.6. 
	Гаранционна карта и паспорт на уреда.
	
	
	

	7. 
	КОЛИЧЕСТВО
	100 броя
	
	
	

	8. 
	СРОК НА ДОСТАВКА

Не по-късно от 120 дни след подписването на договора.
	
	
	

	9. 
	ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА:
	
	
	

	9.1. 
	Ако подобен тип оборудване е доставян на други Европейски гранични структури, информация за това трябва да бъде приложена към офертата.
	
	
	

	9.2. 
	Оригинални проспектни материали, описващи в детайли техническите параметри, както на бинокъла така и на електронно оптичния преобразувател да бъдат приложени към офертата. 
	
	
	

	10. 
	ГАРАНЦИЯ

Не по-малко от една година след предаване на ползвателя. 
	
	
	

	11. 
	РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Резервни части трябва да бъдат налични за период от не по-малко от 10 години. 
	
	
	

	III.
	ДРУГИ
	
	
	

	1. 
	Да бъде приложено към офертата:
	
	
	

	1.1. 
	Aнекс 1:

Обучение: Цената на обучението трябва да бъде включена в офертата. В програмата трябва да се предвиди обучение на 10 супервайзера (теоретично и практическо) за два дни на място по въпроси, свързани с използването, поддръжката и съхранението на доставеното оборудване. Началото и мястото за провеждане се уточняват допълнително.
	
	
	

	1.2. 
	Aнекс 2:

Компанията, осигуряваща гаранционен сервиз, ремонт и обслужване на оборудването за нощно виждане, да отговаря на следните изисквания: 
	
	
	

	1.2.1. 
	· да разполага със сервизна структура на територията на Р България;
	
	
	

	1.2.2. 
	· да бъде оторизирана от производителя на оборудването, че ще осъществява сервизна дейност по време на гаранционния период. 
	
	
	

	1.3. 
	Aнекс 3

Информация за потребители, на които е доставяна предлаганата в офертата апаратура (ако има такива), както и референции за тях, следва да бъдат приложени към офертата.
	
	
	

	2. 
	При предаването на уредите на ползвателя в паспорта на всеки уред да бъдат отразени марката, моделът, серийният номер, производителят и техническите характеристики на вградения електронно-оптичен преобразувател.
	
	
	

	3. 
	При предаването на уредите на ползвателя доставчикът да предостави индивидуален оригинален документ към всеки уред, подписан и подпечатан от производителя на електронно оптичните преобразуватели, за всеки ЕОП, в който да бъдат отразени марката, моделът, серийният номер и техническите характеристики (разделителна способност, отношение сигнал/шум, чувствителност на фотокатода и др.) на вградения електронно-оптичен преобразувател.
	
	
	


Място на доставка:

Оборудването да бъде доставено в гр. София, бул. М. Луиза № 46, 
Главна дирекция „Гранична полиция” НСП - МВР.

Лице за контакт:  
Иван Шаренков, тел.+35929823614, e-mail invest.dnsgp@mvr.bg
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