ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


1. СЪРВЪР – СПЕЦИФИКАЦИЯ



	
             1

	                      2
	
                   3
	
                4


	Показател
	Минимални изисквания
	Предложение на ..... /попълва се наименованието на участника/ 
за ........... марка/модел....
	Покрива минималните изисквания
(Да/Не/Надвишава)

	[bookmark: _Hlk196018450]Процесор
	2 бр. процесори всеки от които притежава:

Физически ядра: 10 бр.
Логически ядра 20 бр.
64 битова архитектура
Номинална работна честота: 2.2 GHz
Максимална работна честота: 3.1 GHz
Процесорна кеш памет: 25 MB
Разсейвана мощност при номинална работна честота (TDP) не повече от : 85 W
Поддържана оперативна памет: 1.54 TB , DDR4
Поддръжка на Virtualization Technology (VT-x) 
Поддръжка на Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)
Поддръжка на VT-x with Extended Page Tables (EPT)
Поддръжка на Execute Disable Bit
	
	

	Памет
	16 модула х 16 GB буферирана, DDR4 общо 256GB
	
	

	Твърд диск
	2 x 300GB 6Gbps SAS, 10 000 rpm, Hot-swap, 2.5”
	
	

	Оптичен порт
	Dual-port 8 Gb/sec FC adapter
	
	

	Контролер
	Integrated RAID controller with battery-backed или flash-backed write cache 512 MB
	
	

	Mрежови порт
	4 x IEEE 802.3 ab Type 1000 Base-T
	
	

	Съвместимост с операционни системи
	Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Server (последни издания на версиите), Windows Server 2012 R2/2016
	
	

	Височина на сървъра
	не повече от 2U
	
	

	Монтаж
	Комплект за монтаж в 19“ шкаф
	
	

	Система за управление и наблюдение
	out-of-band management със съответния лиценз
	
	

	Оптично устройство
	DVD-ROM
	
	

	Захранване
	2 x 500W Hot plug
	
	

	Съвместимост
	Устройствата трябва да бъдат съвместими със софтуера за управление и провизиране на сървъри HP Smart Update Manager (SUM) 
	
	

	Гаранция от датата на доставка
	3 (три) години 
	
	

	Количество
	2 (два) броя
	
	




2. КОМУТАТОР - СПЕЦИФИКАЦИЯ  
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	                           3
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	Показател
	Минимални изисквания
	Предложение на ..... /попълва се наименованието на участника/ 
за ........... марка/модел....
	Покрива мин. изискв. (Да/Не/Надв.)

	Портове
	48 x 10/100/1000 Мbps 
	
	

	Скорост на предаване
	108 Gbps
	
	

	Памет за постоянно съхранение на данни с обем
	128MB
	
	

	Оперативна памет
	512MB
	
	

	Слотове
	2 x SFP 1000Base-SX с LC(duplex) конектори 
	
	

	VLAN
	Да поддържа VLAN ID от 1 до 4096 
	
	

	MTU
	Да поддържа MTU 9198 байта
	
	

	Jumbo фреймове
	Да пропуска Jumbo фреймове от 9216 байта
	
	

	Пропускателна способност
	130.9 mpps
	
	

	Време на работа на устройството преди отказ (MTBF)
	 445460 часа 
	
	

	Aрхитектура
	Non-blocking 
	
	

	Стандарти
	Да поддържа IEEE 802.1 p/Q, минимум 64 VLAN-a, IEEE 802.3ad, Port Security Switch-port auto-recovery, Complete Spanning Tree Protocol чрез: 802.1s, 802.1w и Per-VLAN Rapid Spanning Tree Plus (PVRST+)
	
	

	Поддръжка на протоколи
	VLAN Trunking Protocol (VTP) и Cisco Discovery Protocol v2
	
	

	Управление
	Да позволява пълно управление и конфигуриране чрез CLI, през SSH и Secure Copy Protocol (SCP); по SNMP v2 и SNMP v3, WEB със Secure Sockets Layer (SSL), да поддържа Link aggregation чрез Port Aggregation Protocol (PAgP) и 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), RMON
	
	

	Допълнителни възможности
	Да позволява свързване тип stacking 
	
	

	Монтаж
	в 19” шкафове 
	
	

	Захранването
	220V, 50Hz
	
	

	Съвместимост
	Устройствата трябва да бъдат съвместими с наличното оборудване в Министерство на финансите, както и да позволяват stacking с Cisco Catalyst 2960-X 48TD-L
	
	

	Гаранция от датата на доставка
	3 три години
	
	

	Количество
	2 (два) броя
	
	



3. ШАСИ – СПЕЦИФИКАЦИЯ

	
             1

	   2
	                    3
	
4


	Показател
	Минимални изисквания
	Предложение на ..... /попълва се наименованието на участника/ 
за ........... марка/модел....
	Покрива минималните изисквания
(Да/Не/Надвишава)

	Вид
	SAS Expander box, 24 слота за  3.5" Hot-swap SAS/SATA дискове
	
	

	Разширителни слотове
	7 x PCI 
	
	

	Съвместимост с дискове
	SAS/SATA
	
	

	Свързаност
	Mini-I-Pass (SFF 8087), SAS2/SAS3
	
	

	Бутони
	за включване и рестартиране
	
	

	Размер
	точно 4U
	
	

	Захранване
	220V, 50Hz
	
	

	Резервно захранване
	да 
	
	

	Управление
	възможност за управление от Windows Server 2012 R2
	
	

	Съвместимост
	възможност за каскадно свързване с наличното в Министерство на финансите SuperChassis 846BE16-R920B
	
	

	Гаранция от датата на доставка
	3 (три) години 
	
	

	Количество
	1 (един) брой
	
	






4. ХАРДДИСКОВЕ – СПЕЦИФИКАЦИЯ

	
             1

	   2
	                       3
	
 4


	Показател
	Минимални изисквания
	Предложение на ..... /попълва се наименованието на участника/ 
за ........... марка/модел....
	Покрива минималните изисквания
(Да/Не/Надвишава)

	Вид
	HDD 6TB SATAIII 64MB 3,5“ for NAS
	
	

	Гаранция от датата на доставка
	3 (три) години
	
	

	Количество
	24 (двадесет и четири) броя
	
	



5. ЛЕНТОВО УСТРОЙСТВО – СПЕЦИФИКАЦИЯ

	
1
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	                       3
	
4


	Показател
	Минимални изисквания
	Предложение на ..... /попълва се наименованието на участника/ 
за ........... марка/модел....
	Покрива минималните изисквания
(Да/Не/Надвишава)

	Вид
	LTO-6 Ultrium 6250 FC drive upgrade kit
	
	

	Съвместимост
	Устройството трябва да бъде съвместимо с наличното оборудване в Министерство на финансите HP MSL4048 1 LTO-5 3280 FC Tape Library
	
	

	Гаранция от датата на доставка
	3 (три) години
	
	

	Количество
	1 (един) брой
	
	




6. ЛЕНТИ – СПЕЦИФИКАЦИЯ
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	                     3
	
4


	Показател
	Минимални изисквания
	Предложение на ..... /попълва се наименованието на участника/ 
за ........... марка/модел....
	Покрива минималните изисквания
(Да/Не/Надвишава)

	Вид
	Ленти LTO-6 Ultrium 6.25TB MP RW съвместими с LTO-6 Ultrium 6250 FC drive според производителя на устройството
	
	

	Количество
	48 (четиридесет и осем) броя
	
	



[bookmark: _GoBack]Забележка: Участниците следва да попълнят колони 3 и 4 
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