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1. обща информация
1.1 Описание на високо ниво
Както беше отбелязано в общото описание, Част 1 ще осигури по принцип необходимия хардуер за Обединената информационна система на затворите (ОИС, ОИС) и свързаните с хардуера услуги.

В Група 2 ще бъдат проектирани и изпълнени няколко вътрешномрежови зони и всяка от тях ще съдържа съответната инфраструктура от сървъри и комуникационни устройства, за да се осигури високо ниво на сигурност и достъпност. Предложената архитектура е сигурна, като всяка функционална група компоненти е изолирана в собствена демилитаризирана зона (DMZ), а целият външен мрежов трафик ще бъде обезопасен с IPSEC тунели през предназначената за това WAN среда. Комуникацията с ядрото на ОИС с различните зони ще се установи чрез централен комутатор Layer3 и концентратор на VPN, който ще комуникира през WAN чрез зоновите маршрутизатори с IPSEC и функционалността на защитната стена. Тази система ще бъде свързана като подсистема към UISCC за обмен на данни с всички останали правителствени структури.

Фигура 1 дава представа за архитектурата на системата.
1.1.1 Основа на ОИС
Тази зона следва да бъде с високо ниво на сигурност и ще приеме двойка мощни сървъри за бази данни, работещи в клъстерна среда. Данните ще се съхраняват на споделен SAN масив. Следва да се внедри клъстер за сървъри.

Също така, ще има достъпни и сървър за архивиране, снабден с подходящо програмно осигуряване за резервиране и лентова библиотека, за да се резервират базите данни и файловете по различните сървъри.

Сървърът за приложения е софтуерно устройство, което доставя приложения на клиентските компютри. В допълнение на това, сървър за приложения ще обработва повечето, ако не всичко, от работната логика и достъпа до данни на приложенията. Основните предимства на технологията със сървър за приложения са лекотата на развитие на приложенията и централизацията. Клъстер от три сървъра за приложения ще работи в ядрото на ОИС, за да се осигурят горните функции. Клъстерната технология ще осигури надеждност и непрекъсната работа.

За повишаване на капацитета на сървърната среда отвъд този на отделния сървър, се използва балансьор на натоварването. Той, също така, позволява да продължи работата дори по време на прекъсване на работата на сървъра, поради повреда или при поддръжка на сървъра. Клиентът изпраща заявка към виртуалния сървър, който поред избира физически сървър от сървърната среда и насочва заявката към избрания физически сървър. Различните виртуални сървъри могат да се конфигурират за различни набори физически услуги, като TCP и UDP. Виртуалните сървъри, специфични за протоколите или приложенията, които могат да се поддържат, включват: HTTP, FTP, SSL, SSL BRIDGE, SSL TCP, NNTP и DNS. Методите за балансиране на натоварването управляват избора на подходящ физически сървър в сървърната среда. Балансьори на натоварването, също така, извършват мониторинг на услугите в средата от уеб-сървъри. В случай на авария в услуга, балансьорът на натоварването продължава да извършва балансиране на натоварването по останалите услуги, които се извършват в момента.

Целият хардуер ще бъде инсталиран, а мрежовата зона ще бъде конфигурирана.
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Фигура 1: Архитектура на ОИС
1.1.2 Зона за поддържане на системата
Зоната за поддържане на системата е отделена област с високо ниво на сигурност, която включва сървър за управление и мониторинг, пощенски и уеб-сървър и съответните комуникационни устройства. Зоната ще обслужва системните администратори да контролират и администрират системата. Целият хардуер ще бъде инсталиран, а мрежовата зона ще бъде конфигурирана. Ще има 5 работни станции за системните администратори.

Системата ще бъде снабдена с набор мощни инструменти за управление на софтуера, който ще опростява конфигурацията, администрирането, мониторинга и отстраняването на неизправности в мрежата и системите. Потребителите имат достъп до системите, чрез използване на смарт-карти. Ще се осигурят подходящи смарт-карти (напр. със знак USB) и съответния софтуер за управление.

Пощенският сървър и уеб-сървърът ще осигуряват ГДИН със собствени пощенски и уеб-услуги.
1.1.3 Вътрешна зона на ГДИН
Тази мрежова зона ще включва всички работни станции и локален сървър в административната сграда на ГДИН. Този сървър ще осигурява следните функции:

· Active Directory
· DNS

· DHCP

· Файлов сървър
1.1.4 Затвори и затворнически общежития
Тази глава се отнася за всички 13 затвори и 22 затворнически общежития в България. Всички те ще имат подобна структура. Локалната система ще включва до 25 работни станции, до 2 сървъра, които съществуват понастоящем и ще се използват за нуждите на тази система, комутатор за работната група и локален маршрутизатор с IPSEC-функционалност, за да се създаде сигурен тунел през специализираната WAN-среда до ядрото на ОИС.
1.1.5 Следствени арести
Тази глава се отнася за всички 51 следствени ареста в България. Всички те ще имат подобна структура. Локалната система ще включва до 5 работни станции, комутатор за работна група и локален маршрутизатор с IPSEC –функционалност, за да се създаде сигурен тунел през специализираната WAN-среда до ядрото на ОИС.
1.1.6 Пробационни центрове
Тази глава се отнася за всички 112 пробационни центъра в България. Всички те ще имат подобна структура. Локалната система ще включва до 25 работни станции, до 2 сървъра, които съществуват понастоящем и ще се използват за нуждите на тази система, комутатор за работната група и локален маршрутизатор с IPSEC-функционалност, за да се създаде сигурен тунел през специализираната WAN-среда до ядрото на ОИС.

1.2 Обобщение на изискванията
Общите изисквания за Част 1 е да се достави хардуер (описан подробно в таблицата в следващата глава), да се инсталира, конфигурира и тестват хардуерните устройства, всички мрежови връзки, да се осигурят съответните лицензи за операционната система и да се осигури поддържаща документация.

Ще бъде обърнато специално внимание на проектирането и изпълнението на архитектурата и съвместната работа на всички устройства (напр. сървъри, SAN, мрежи и др.).

Предложеното хардуерно решение трябва да обхваща всички основни устройства, които са необходими, за да бъде системата напълно работеща. Предложените компютърни системи следва да се произвеждат в завод, който има сертификат ISO 9001:2000 или еквивалентен на него, със сфера на дейност, отговаряща на произвеждания продукт. Заинтересованите доставчици следва да подадат с офертата си и копие от такава валидна регистрация (задължително изискване за приемане на оценката).
За всички работни станции ще се осигурят лицензирани операционни системи (Microsoft Windows) и офис пакети (Microsoft Office) от Министерството на правосъдието под рамковия договор между Българската държавна администрация и Майкрософт Корпорейшън. Успешният участник в търга ще осигури лицензираните пакети на работните станции да бъдат инсталирани след доставката или да са фабрично преинсталирани.

1.2.1 Общи изисквания към хардуера
Дадените спецификации са минимални изисквани, базирани на проектираните функции на устройствата, изисквана производителност или предназначение. Характеристики, различаващи се от точните цифри или стойности, дадени в спецификациите (освен в случай на по-добри характеристики), поради специфичността на дизайна на действително предложения продукт, са приемливи, при условие че капацитетът е поне еквивалентен на дадените спецификации и са допустими по цитираните стандарти в подробните технически спецификации. Пълната съвместимост с другите устройства, споменати при описване на тези технически спецификации, е задължителна.

Всички сървъри, работни станции и монитори трябва да бъдат от един производител. Производителят трябва да е в листата на най-големите 10 според Гартнер или IDC za 2006 година. Сървърите и работните станции трябва да посочени от разработчика на операционната система като съвместими с предложената операционна система. За гарантиране наличността на системата сървъра за архивиране, active directory сървъра, UISCC Bridge сървъра, пощенския и мейл сървър и сървърът за управление и мониторинг трябва да са от един модел. Доставчикът трябва да достави по един резервен диск от всеки използван тип. 
В офертата трябва да се включи подходяща документация за оценка на съответния капацитет, качество, съвместимост и взаимодействие на предложения продукт.

Спецификации, отнасящи се до определен продукт или производител, по-специално до типове, модели или наименования на стоки, се разбират като “или еквивалентен”. Когато еквивалентността следва да бъде предмет на техническа оценка, с офертата следва да се осигури съответната документация за еквивалентност и ако е подходящо, оценка на независима страна. Ако няма допълнителни ограничения, за сравнение на производителността на процесорите да се използва усреднения SPECint_rate2000.

Предложеното хардуерно решение трябва да включва всички необходими основни устройства така, че системата да бъде напълно работеща.

Цялата екипировка ще бъде в съответствие с приложимите технически нормативи на ЕС. За такава екипировка трябва да се осигури свидетелство за съвместимост (маркировка СЕ / декларация на производителя, съответни знаци за съответствие или копия на сертификати за съответствие).

Цялата екипировка, работеща със захранване от мрежата, ще работи със захранване от AC 230 V + 10%, 50 Hz.  Захранващите кабели да са в съответствие с Българския държавен стандарт БДС.

2. Подробни технически спецификации
Таблица 1: Подробно описание на хардуера и дейностите по Част 1

	№
	Техническа спецификация
	Предложени спецификации
	Бележки, забележки, отправки към документация
	Бележки на комитета по оценяване

	2.1 Сървъри
	
	
	

	2.1.1 Сървъри за бази данни
	
	
	

	
	4 цокълов 64-битови сървъри (ЕМ64Т или пълни 64 бита)
	
	
	

	
	Брой на устройствата: 2 устройства.
	
	
	

	
	CPU: 2x64-bit CPU: Intel Dual Core Xeon/AMD Opteron  със SPECint_rate2000 ≥ 162 при всички цокли запълнени;  разширяващо се до 4 CPU (или 8 CPU ядра при двуядрени CPU)
	
	
	

	
	Кеш: поне 2 MB кеш на CPU.
	
	
	

	
	RAM: минимум 16 GB ECC DDR2 SDRAM Памет, разширяема поне до 64 GB.
	
	
	

	
	Вътрешно дисково пространство
Твърди дискове: 5 x 300 GB hot plug HDD конфигурирани в RAID 10 с диск за горещ резерв (ако се предлагат SCSI дискове, те трябва да са на разделена шина); 

Интерфейс на твърдите дискове: SCSI или SAS (вж. т. 2.4); 

Скорост ≥ 10000 rpm.
	
	
	

	
	Контролер: U320 SCSI RAID или SAS-контролер; Raid 1, 0, 10, 5 конфигурации, 256 MB кеш с батерия.
	
	
	

	
	Оптично устройство: DVD/CD-RW вътрешно и софтуер за записване.
	
	
	

	
	Входно-изходни устройства: 
За основната и вторичната мрежа: Dual Gigabit Ethernet мрежови интерфейсни карти 10/100/1000 с RJ-45 интерфейс; Поддръжка на автоматични преговори и баланс на натоварването;
За cluster heartbeat: Dual Gigabit Ethernet мрежови интерфейсни карти 10/100/1000 с RJ-45 интерфейс
Минимум 6xPCI-X/PCIExpress слота.
	
	
	

	
	2 x 4 Gbps Fibre Channel Adapters, лиценз поддръжка на преодоляване на откази и баланс на натоварването.
	
	
	

	
	Портове: 1 сериен RS-232, 2xUSB2.0, видео; 
	
	
	

	
	Контролер за отдалечено управление: Възможност за отдалечена администрация през интернет, независимо от приемната операционна система (стартиране, спиране, мониторинг, виртуални устройства и др.);

Вграден контролер за управление.
	
	
	

	
	Захранване: резервирано захранване; резервни захранвания N+1; hot plug; 
	
	
	

	
	Вентилатори: резервираност на вентилаторите; резервирани вентилатори N+1; hot plug; 
	
	
	

	
	Захранващи и свързващи кабели: захранващите кабели трябва да се снабдят със стандартни заземени двуполюсни щепсели, свързани към разклонителите в рака.
	
	
	

	
	Операционна система: 

Windows Server 2003 Enterprise – x64 или по-добра или еквивалентна с 25 клиентски лиценза;

фабрично вградена / преинсталирана;
Изискваните лицензи за операционната система се осигуряват от изпълнителя.
	
	
	

	
	Форма: монтаж на стойка, максимум 8U
	
	
	

	
	Свързване към UPS - стандартно UPS
	
	
	

	
	Една допълнителна мрежова интерфейсна карта за отдалечено администриране – Ethernet (допълнителна или вградена в контролера за отдалечено управление)
	
	
	

	
	Да се осигури компактдисково устройство с драйвери (съвместими с MS Windows)
	
	
	

	
	Да се осигури пълна стандартна документация от производителя.
	
	
	

	2.1.2 Сървъри за приложения
	
	
	

	
	4 цокълов 64-битови сървър (EM64T или пълни 64бита).
	
	
	

	
	Брой на устройствата: 3 устройства.
	
	
	

	
	CPU: 2x64-bit CPU Intel Dual Core Xeon/AMD Opteron със SPECint_rate2000 ≥ 162 при всички цокли запълнени;  разширяващо се до 4 CPU (или 8 CPU ядра при двуядрени CPU)
	
	
	

	
	Кеш:  поне 2 MB кеш на CPU.
	
	
	

	
	RAM: минимум 8 GB ECC DDR2 Памет, разширяема поне до 64GB.
	
	
	

	
	Твърди дискове: 5 x 300 GB hot plug HDD конфигурирани в RAID 10 с горещ резерв; 

Интерфейс на твърдите дискове: SCSI или SAS; 

Скорост ≥ 10000 rpm.
	
	
	

	
	Контролер: U320 SCSI RAID или SAS-контролер; Raid 1, 0, 10, 5 конфигурации, 256 MB кеш с батерия.
	
	
	

	
	Оптично устройство: DVD/CD-RW
	
	
	

	
	Входно-изходни устройства: 

За връзка с основната и вторичната мрежа: Dual Gigabit Ethernet мрежови интерфейсни карти 10/100/1000 с RJ-45 интерфейс; Поддръжка на автоматични преговори и баланс на натоварването;
За cluster heartbeat: Dual Gigabit Ethernet мрежови интерфейсни карти 10/100/1000 с RJ-45 интерфейс;

Минимално 6 PCI/PCIExpress слота
	
	
	

	
	Една допълнителна мрежова интерфейсна карта за отдалечено администриране (отделна или интегрирана в контролера за отдалечено управление).
	
	
	

	
	Портове: 1 сериен RS-232, 2xUSB2.0, видео.
	
	
	

	
	Контролер за отдалечено управление: Възможност за отдалечена администрация през интернет, независимо от приемната операционна система (стартиране, спиране, мониторинг, виртуални устройства и др.);

Вграден контролер за управление.
	
	
	

	
	Захранване: резервирано захранване; резервни захранвания N+1; hot plug; 
	
	
	

	
	Вентилатори: резервираност на вентилаторите; резервирани вентилатори N+1; hot plug; 
	
	
	

	
	Захранващи и свързващи кабели: захранващите кабели трябва да се снабдят със стандартни заземени двуполюсни щепсели, свързани към разклонителите в рака.
	
	
	

	
	Операционна система: 

Windows Server 2003 Enterprise – x64 или по-добра или еквивалентна с 25 клиентски лиценза;

фабрично вградена / преинсталирана;
Изискваните лицензи за операционната система се осигуряват от изпълнителя.
	
	
	

	
	Форма: монтаж на стойка max 6U
	
	
	

	
	Монтаж: да се монтира на място и преинсталира с описания софтуер.
	
	
	

	
	Свързване към UPS.  – стандартно UPS
	
	
	

	
	Да се осигури компактдисково устройство с драйвери (съвместими с MS Windows)
	
	
	

	
	Да се осигури пълна стандартна документация от производителя.
	
	
	

	2.1.3 Сървър за архивиране: 
	
	
	

	
	Двуцокълов 64-битов сървър (ЕМ64Т или пълни 64 бита).
	
	
	

	
	Брой на устройствата: 1 устройство.
	
	
	

	
	CPU: 1-CPU Quad-core инсталирано; 

Скорост на CPU: ≥ 2.66 GHz; 

поне 1333 MHz FSB или еквивалентна архитектура.
	
	
	

	
	Кеш:  4 MB кеш  на процесор.
	
	
	

	
	RAM: 2GB Памет, разширяема до 48GB с ECC Support.
	
	
	

	
	Твърди дискове: 2 x 146 GB hot plug 3.5” HDD, разширяеми до 8 hot-plug 3.5” диска (външна кутия е допустима); 

Интерфейс на твърдите дискове: SCSI или SAS; 

Скорост ≥ 15000 rpm;

RAID 1 конфигурация.
	
	
	

	
	Дисков контролер: PCIe или по-добра или еквивалентна с минимум 256MB кеш с батерия, свързан към всичките 8 глезда за дискове; 

Поддържани нива на RAID: 0, 1, 5, 10.
	
	
	

	
	Контролери: Два отделни Fibre Channel с лиценз за балансиране на натоварването и преодоляване на откази
	
	
	

	
	Оптично устройство DVD±RW и софтуер за писане.
	
	
	

	
	Входно-изходни устройства: 

Dual Gigabit Ethernet мрежови интерфейсни карти 10/100/1000 RJ-45 с TCP Offload Engine, Поддръжка на автоматични договаряне на скоростта  и баланс на натоварването;

Една допълнителна мрежова интерфейсна карта за отдалечено администриране (допълнителна или вградена в контролера за отдалечено управление).

Мин. 6 PCI/PCIExpress слота
	
	
	

	
	Портове: 1 сериен, 2xUSB 2.0, видео.
	
	
	

	
	Контролер за отдалечено управление: Възможност за отдалечена администрация през интернет, независимо от приемната операционна система (стартиране, спиране, мониторинг, виртуални устройства и др.).
	
	
	

	
	Захранване и охлаждане: Hot-plug вентилатори и резервирано захранване
	
	
	

	
	Захранващи и свързващи кабели: захранващите кабели трябва да се снабдят със стандартни заземени двуполюсни щепсели, свързани към разклонителите в рака.
	
	
	

	
	Операционна система: 

Windows Server 2003 x64 или по-добра или еквивалентна;

фабрично вградена / преинсталирана;

Изискваните лицензи за операционната система се осигуряват от изпълнителя.
	
	
	

	
	Софтуер за архивиране:

За бекъп на: (включително отворени и системни файлове) 2 сървъра за база данни (Oracle), 3 сървъра за приложения, пощенски сървър (MS Exchange) и допълнителни 8 сървъра и 50 работни станции

Да поддържат предложените SAN масив и SAN лентова библиотека

Бекъпирането на споделения SAN масив и свързаните към SAN-a сървъри да става с операции SAN-SAN, без да се натоварва локалната мрежа
	
	
	

	
	Форма: монтаж на стойка максимум 6U
	
	
	

	
	Свързване към UPS. стандартно UPS
	
	
	

	
	Да се осигури компактдисково устройство с драйвери (съвместими с MS Windows)
	
	
	

	
	Да се осигури пълна стандартна документация от производителя.
	
	
	

	2.1.4 UISCC Bridge  server
	
	
	

	
	Двуцокълов 64-битов сървър (EM64T или пълни 64 бита).
	
	
	

	
	Брой на устройствата: 1 устройство.
	
	
	

	
	CPU: 1 CPU Quad Core
Скорост на CPU: ≥ 2.66 GHz;

поне 1333 MHz FSB или еквивалентна архитектура.
	
	
	


	
	Поне 4 MB кеш  на процесор
	
	
	

	
	RAM: ≥ 2 GB Памет, разширяема поне до48GB 667MHz DDR2 
	
	
	

	
	Твърди дискове: минимум 4 x 300 GB hot-plug 3.5” HDD, разширяеми до 8 hot-plug 3.5” диска (външна кутия е допустима); 

Интерфейс на твърдите дискове: SCSI или SAS; 

Скорост – 10 000 rpm; 
	
	
	

	
	Контролер: U320 SCSI RAID или SAS-контролер; Raid 1, 0, 10, 5 конфигурации с 256 MB кеш с батерия, свързан към всички 8 гнезда за дискове.
	
	
	

	
	Оптично устройство: DVD±RW и софтуер за писане.
	
	
	

	
	Входно-изходни устройства: 
Dual Gigabit Ethernet мрежови интерфейсни карти 10/100/1000 RJ-45, Поддръжка на автоматични договаряне на скоростта и баланс на натоварването;

Една допълнителна мрежова интерфейсна карта за отдалечено администриране (допълнителна или вградена в контролера за отдалечено управление).
Мин. 6 PCI/PCIExpress слота
	
	
	

	
	Портове: 1 сериен, 2xUSB 2.0, видео.
	
	
	

	
	Контролер за отдалечено управление: Възможност за отдалечена администрация през интернет, независимо от приемната операционна система (стартиране, спиране, мониторинг, виртуални устройства и др.).
	
	
	

	
	Захранване и охлаждане: Hot-plug вентилатори и резервирано захранване 
	
	
	

	
	Захранващи и свързващи кабели: захранващите кабели трябва да се снабдят със стандартни заземени двуполюсни щепсели, свързани към разклонителите в рака.
	
	
	

	
	Операционна система: 

Windows Server 2003 x64 или по-добра или еквивалентна;

фабрично вградена / преинсталирана;

Изискваните лицензи за операционната система се осигуряват от изпълнителя.
	
	
	

	
	Форма: монтаж на стойка максимум 6U
	
	
	

	
	Свързване към UPS. стандартно UPS
	
	
	

	
	Да се осигури компактдисково устройство с драйвери (съвместими с MS Windows)
	
	
	

	
	Да се осигури пълна стандартна документация от производителя.
	
	
	

	2.1.5 Сървър за управление и мониторинг
	
	
	

	
	Двуцокълов 64-битов сървър (ЕМ64Т или пълни 64 бита).
	
	
	

	
	Брой на устройствата: 1 устройство.
	
	
	

	
	CPU: 1 CPU Quad-Core
Скорост на CPU: ≥ 2.66 GHz;

поне 1333 MHz FSB или еквивалентна архитектура.
	
	
	

	
	Поне 4 MB кеш  на процесор
	
	
	

	
	RAM: ≥ 2 GB Памет, разширяема поне до 48GB 667MHz DDR2 
	
	
	

	
	Твърди дискове: минимум 4 x 300 GB HDD; 

Интерфейс на твърдите дискове: SCSI или SAS; 

Скорост – 10 000 rpm; 
	
	
	

	
	Контролер: U320 SCSI RAID или SAS-контролер; Raid 1, 0, 10, 5 конфигурации с 256 MB кеш с батерия.
	
	
	

	
	Оптично устройство: DVD±RW и софтуер за писане.
	
	
	

	
	Входно-изходни устройства: 
Dual Gigabit Ethernet мрежови интерфейсни карти 10/100/1000 RJ-45, Поддръжка на автоматични договаряне на скоростта и баланс на натоварването;

Една допълнителна мрежова интерфейсна карта за отдалечено администриране (допълнителна или вградена в контролера за отдалечено управление).
Мин. 6 PCI/PCIExpress слота
	
	
	

	
	Портове: 1 сериен, 2xUSB 2.0, видео.
	
	
	

	
	Контролер за отдалечено управление: Възможност за отдалечена администрация през интернет и WWW, независимо от приемната операционна система (стартиране, спиране, мониторинг, виртуални устройства и др.).
	
	
	

	
	Захранване и охлаждане: Hot-plug вентилатори и резервирано захранване
	
	
	

	
	Захранващи и свързващи кабели: захранващите кабели трябва да се снабдят със стандартни заземени двуполюсни щепсели, свързани към разклонителите в рака.
	
	
	

	
	Операционна система: 

Windows Server 2003 x64 или по-добра или еквивалентна;

фабрично вградена / преинсталирана;

Изискваните лицензи за операционната система се осигуряват от изпълнителя.
	
	
	

	
	Форма: монтаж на стойка максимум 6U
	
	
	

	
	Свързване към UPS. стандартно UPS
	
	
	

	
	Да се осигури компактдисково устройство с драйвери (съвместими с MS Windows)
	
	
	

	
	Да се осигури пълна стандартна документация от производителя.
	
	
	

	2.1.6 Пощенски и уеб сървър
	
	
	

	
	Двуцоклов 64-битов сървър (ЕМ64Т или пълни 64 бита).
	
	
	

	
	Брой на устройствата: 1 устройство.
	
	
	

	
	CPU: 1 CPU четириядрес
Скорост на CPU: ≥ 2.66 GHz;

поне 1333 MHz FSB или еквивалентна архитектура.
	
	
	

	
	Поне 4 MB кеш  на процесор
	
	
	

	
	RAM: ≥ 4 GB Памет, разширяема поне до 48GB 667MHz DDR2 
	
	
	

	
	Твърди дискове: минимум 4 x 300 GB 3.5” HD, разширяеми до 8 hot-plug 3.5” диска (външна кутия е допустима); 

Интерфейс на твърдите дискове: SCSI или SAS; 

Скорост – 10 000 rpm; 
	
	
	

	
	Контролер: U320 SCSI RAID или SAS-контролер; Raid 1, 0, 10, 5 конфигурации с 256 MB кеш с батерия, свързани към всички 8 гнезда за дискове.
	
	
	

	
	Оптично устройство: DVD±RW и софтуер за писане.
	
	
	

	
	Входно-изходни устройства: 
Dual Gigabit Ethernet мрежови интерфейсни карти 10/100/1000 RJ-45 с TCP Offload Engine, Поддръжка на автоматични договаряне на скоростта и баланс на натоварването;

Една допълнителна мрежова интерфейсна карта за отдалечено администриране (допълнителна или вградена в контролера за отдалечено управление).
Мин. 6 PCI/PCIExpress слота
	
	
	

	
	Портове: 1 сериен, 2xUSB 2.0, видео.
	
	
	

	
	Контролер за отдалечено управление: Възможност за отдалечена администрация през интернет, независимо от приемната операционна система (стартиране, спиране, мониторинг, виртуални устройства и др.).
	
	
	

	
	Захранване и охлаждане: Hot-plug вентилатори и резервирано захранване
	
	
	

	
	Захранващи и свързващи кабели: захранващите кабели трябва да се снабдят със стандартни заземени двуполюсни щепсели, свързани към разклонителите в рака.
	
	
	

	
	Операционна система: 

Windows Server 2003 x64 или по-добра или еквивалентна;

фабрично вградена / преинсталирана;

Изискваните лицензи за операционната система се осигуряват от изпълнителя.
	
	
	

	
	Форма: монтаж на стойка максимум 6U
	
	
	

	
	Свързване към UPS. стандартно UPS
	
	
	

	
	Да се осигури компактдисково устройство с драйвери (съвместими с MS Windows)
	
	
	

	
	Да се осигури пълна стандартна документация от производителя.
	
	
	

	2.1.7 Сървър за Active Directory
	
	
	

	
	Двуцокълов 64-битов сървър (EM64 T или пълни 64 бита).
	
	
	

	
	Брой на устройствата: 1 устройство.

Всички сървъри да са от един производител.
	
	
	

	
	CPU: 1 CPU четириядрен
Скорост на CPU: ≥ 2.66 GHz;

поне 1333 MHz FSB или еквивалентна архитектура.
	
	
	

	
	Поне 4 MB кеш  на процесор
	
	
	

	
	RAM: ≥ 2 GB Памет, разширяема поне до 48GB 667MHz DDR2 
	
	
	

	
	Твърди дискове: минимум 4 x 300 GB 3.5” HDD; 

Интерфейс на твърдите дискове: SCSI или SAS; 

Скорост – 10 000 rpm; 

HW RAID 5 конфигурация.
	
	
	

	
	Контролер: U320 SCSI RAID или SAS-контролер; Raid 1, 0, 10, 5 конфигурации, 256 MB кеш с батерия.
	
	
	

	
	Оптично устройство: DVD±RW и софтуер за писане.
	
	
	

	
	Входно-изходни устройства: 
Dual Gigabit Ethernet мрежови интерфейсни карти 10/100/1000 RJ-45, Поддръжка на автоматични договаряне на скоростта и баланс на натоварването;

Една допълнителна мрежова интерфейсна карта за отдалечено администриране (допълнителна или вградена в контролера за отдалечено управление).
Мин. 6 PCI/PCIExpress слота
	
	
	

	
	Портове: 1 сериен, 2xUSB 2.0, видео.
	
	
	

	
	Контролер за отдалечено управление: Възможност за отдалечена администрация през интернет, независимо от приемната операционна система (стартиране, спиране, мониторинг, виртуални устройства и др.).
	
	
	

	
	Захранване: Hot-plug вентилатори и резервирано захранване. 
	
	
	

	
	Захранващи и свързващи кабели: захранващите кабели трябва да се снабдят със стандартни заземени двуполюсни щепсели, свързани към разклонителите в рака.
	
	
	

	
	Операционна система: 

Windows Server 2003 x64 или по-добра или еквивалентна;

фабрично вградена / преинсталирана;

Изискваните лицензи за операционната система се осигуряват от изпълнителя.
	
	
	

	
	Форма: монтаж на стойка максимум 6U
	
	
	

	
	Свързване към UPS. стандартно UPS
	
	
	

	
	Да се осигури компактдисково устройство с драйвери (съвместими с MS Windows)
	
	
	

	
	Да се осигури пълна стандартна документация от производителя.
	
	
	

	2.1.8 Софтуер на инфраструктура за публичен ключ
	
	
	

	
	Необходимо е в софтуерния пакет да са налични лицензи за поне 5 администратора и поне 5000 потребители.
	
	
	

	
	 Трябва да предоставя възможност на Бенефициента да изпълнява функции на Сертификационен орган.
	
	
	

	
	 Трябва да е придружен от друг софтуерен пакет, който е необходим за въвеждането на описаното PKI решение.
	
	
	

	
	 Трябва да е способен да комуникира с каталози LDAP v3.
	
	
	

	
	 Трябва да е съвместим със софтуера за Директория за  услугите, като се има предвид издаването и поддръжката на цифрови сертификати 
	
	
	

	
	 Трябва да може да генерира CRL (Certificate Revocation List)  за невалидните сертификати.
	
	
	

	
	 Поддържа генерирането на цифрови сертификати. Поддържа определени видове цифрови сертификати, които трябва да бъдат указани.
	
	
	

	
	 Генерираните сертификати трябва да предоставят възможност да се инсталират предложените смарт карти (hard tokens). Поддържаните видове смарт карти и tokens трябва да бъдат упоменати.
	
	
	

	
	 Софтуера ще включи API или SDK за въвеждане на функционалността чрез предложените средства за разработка на софтуер.
	
	
	

	
	Да предложи централизирана управленска среда. 
	
	
	

	
	Да се осигури пълна стандартна документация от производителя.
	
	
	

	2.1.9 UPS за сървъри
	
	
	

	
	Да се предложи решение с UPS, което да е в състояние да поддържа общите изисквания за мощност на предложените сървъри (вж. 2.1) за 30 минути работа.
	
	
	

	
	Предложеното решение с UPS да бъде в състояние да работи при  30-процентно повишаване на мощността (минимум 10 kVA).
	
	
	

	
	Брой на исканите устройства: 2 устройства.
	
	
	

	
	Номинално напрежение на изхода: 230V.
	
	
	

	
	Изходящите връзки да съответстват на IEC 320.
	
	
	

	
	Входящите връзки да съответстват на IEC-320.
	
	
	

	
	Тип на батерията: без поддръжка, херметична.
	
	
	

	
	Способност за SNMP/Web мониторинг.
	
	
	

	
	Интерфейсни портове: поне един RS-232.
	
	
	

	
	Аварийно изключване на захранването.
	
	
	

	
	Управляемост: модул за управление на UPS, управляем SNMP. Осигурява се целия необходим софтуер.
	
	
	

	
	Да се осигури компактдисково устройство с драйвери (съвместими с MS Windows).
	
	
	

	
	Да се осигури пълна стандартна документация от производителя.
	
	
	

	2.1.10 ГЕНЕРАТОР
	
	
	

	
	Да се предложи дизелов генератор, който да е в състояние да поддържа общото изискване за мощност на предложените сървъри (вж. 2.1).
	
	
	

	
	Брой на изискваните устройства: 1 устройство.
	
	
	

	
	Номинално напрежение на изхода: 240V.
	
	
	

	
	Честота: 50Hz, една или три фази. 
	
	
	

	
	Номинално захранване:  50 kW. 
	
	
	

	
	Engine: Direct injection diesel, water cooled. 
	
	
	

	
	Консумация на гориво: до 10 l/h
	
	
	

	
	Скорост на двигателя: 1800 rpm
	
	
	

	
	Резервоар за гориво: минимум 120 литра 
	
	
	

	
	Ниво на шум: 72dB @ 6m 
	
	
	

	
	Управляемост: пълен набор от екипировка за автоматизация и контрол. 
	
	
	

	
	Да се осигури пълна стандартна документация от производителя.
	
	
	

	2.2 Локални работни станции и периферни устройства
	
	
	

	2.2.1 Работни станции за системна администрация
	
	
	

	
	Брой на устройствата: 5 устройства;
	
	
	

	
	CPU: Intel Core 2 Duo, минимум 2.66GHz/1066 MHz FSB, 2 MB  L2 кеш или еквивалентно CPU.
	
	
	

	
	Архитектура: минимум 4 PCI/PCIe, 1 4xPCI-E – всички свободни.
	
	
	

	
	Видео контролер: 256 MB, 16xPCIExpress
	
	
	

	
	RAM: минимум 2 GB ECC DDR2.
	
	
	

	
	Твърди дискове: минимум 250 GB HDD SATA2, 7200 rpm.
	
	
	

	
	Входно-изходни устройства: PCI Ethernet Adapter минимум 10/100/1000
	
	
	

	
	Оптично устройство: DVD±ROM със софтуер за записване.
	
	
	

	
	Портове: 1 сериен, 1 паралелен, минимум 6 свободни USB 2.0 (минимум 2 USB 2.0 отпред), 1 мишка PS/2 или USB, 1 клавиатура PS/2 или USB, звук - микрофон, стерео вход, стерео изход за високоговорители или слушалки.
	
	
	

	
	клавиатура: Cyr/Lat.
	
	
	

	
	Мишка: оптична мишка с бутон за превъртане.
	
	
	

	
	USB четец на смарт-карти с управление с ПИН и поддръжка на всички ISO 7816 1/2/3/4 микропроцесорни карти, EMV Ниво 1 сертифициран, PC/SC 1 драйвер.
	
	
	

	
	Захранване: ≥350 В
	
	
	

	
	Захранващи и свързващи кабели: захранващите кабели трябва да се снабдят със стандартни заземени двуполюсни щепсели, съгласно българските стандарти.
	
	
	

	
	Всички работни станции трябва да се сертифицират от Microsoft ® WHQL (Window Hardware Quality Labs) като “Предназначени за Microsoft Windows XP”.
	
	
	

	
	Сигурност и управление: TPM и ASF
	
	
	

	
	Операционните системи и офис-софтуерът ще са осигурени от Министерството на правосъдието по рамков договор с Майкрософт Корпорейшън.
	
	
	

	
	Всички работни станции да имат сериен номер, осигурени от производителя. 
	
	
	

	
	Да се осигури компактдисково устройство с драйвери (съвместими с MS Windows)
	
	
	

	
	Да се осигури пълна стандартна документация от производителя.
	
	
	

	2.2.2 Работни станции 
	
	
	

	
	Брой на устройствата: 978 устройства;

Всички работни станции да са от един и същ производител.
	
	
	

	
	CPU: Intel Core 2 Duo, минимум 2.66GHz/1066 MHz FSB, 2 MB L2 кеш или еквивалентно CPU.
	
	
	

	
	Архитектура: минимум 3 PCI/PCIExpress, 1 16xPCI-E всички свободни; интегрирано видео.
	
	
	

	
	RAM: минимум 1024 MB DDR2.
	
	
	

	
	Твърди дискове: минимум 80 GB HDD SATA2, 7200 rpm.
	
	
	

	
	Входно-изходни устройства: PCI Ethernet Adapter минимум 10/100/1000
	
	
	

	
	Оптично устройство: DVD-ROM.
	
	
	

	
	Портове: 1 сериен, 1 паралелен, минимум 6 свободни USB 2.0 (минимум 2 USB 2.0 отпред), 1 мишка PS/2 или USB, 1 клавиатура PS/2 или USB, звук - микрофон, стерео вход, стерео изход за високоговорители или слушалки.
	
	
	

	
	клавиатура: Cyr/Lat.
	
	
	

	
	Мишка: оптична мишка с бутон за превъртане.
	
	
	

	
	USB четец на смарт-карти с управление с ПИН и поддръжка на всички ISO 7816 1/2/3/4 микропроцесорни карти, EMV Ниво 1 сертифициран, PC/SC 1 драйвер.
	
	
	

	
	Захранващи и свързващи кабели: захранващите кабели трябва да се снабдят със стандартни заземени двуполюсни щепсели, съгласно българските стандарти.
	
	
	

	
	Всички работни станции трябва да се сертифицират от Microsoft ® WHQL (Window Hardware Quality Labs) като “Предназначени за Microsoft Windows XP”.
	
	
	

	
	Сигурност и управление: TPM и ASF
	
	
	

	
	Операционните системи и офис-софтуерът да са осигурени от Министерството на правосъдието по рамков договор с Майкрософт Корпорейшън.
	
	
	

	
	Всички работни станции да имат сериен номер, осигурени от производителя. 
	
	
	

	
	Да се осигури компактдисково устройство с драйвери (съвместими с MS Windows)
	
	
	

	
	Да се осигури пълна стандартна документация от производителя.
	
	
	

	2.2.3 Монитори
	
	
	

	
	Брой на устройствата: 928 x 17” и 5 x 19” устройства;

Всички монитори да са от един и същ производител.
	
	
	

	
	Размер на монитора: 17” за Раборните станции и 19” за Работните станции за системна администрация
	
	
	

	
	Тип на монитора: плосък, LCD - TFT 
	
	
	

	
	Резолюция на екрана: основна 1280x1024 
	
	
	

	
	Контраст: минимум  800:1 
	
	
	

	
	Яркост: минимум 300 cd/m2
	
	
	

	
	Време за реакция: минимум 5 ms
	
	
	

	
	Мониторите да съответстват на TCO-99
	
	
	

	
	Мониторите да съответстват на EnergyStar
	
	
	

	
	Захранващи и свързващи кабели: захранващите кабели трябва да се снабдят със стандартни заземени двуполюсни щепсели, съгласно българските стандарти.
	
	
	

	
	Да се осигури компактдисково устройство с драйвери (съвместими с MS Windows)
	
	
	

	
	Да се осигури пълна стандартна документация от производителя.
	
	
	

	2.2.4 Принтери
	
	
	

	
	Брой на устройствата: 300 устройства.
	
	
	

	
	Технология за отпечатване: лазерен принтер, duplex, B/W.
	
	
	

	
	Скорост на отпечатване: поне 27 ppm A4
	
	
	

	
	Резолюция: истински 1200 x 1200 dpi.
	
	
	

	
	Памет: минимум 32MB стандартна, разширяема с допълнителни поне още 512 MB.
	
	
	

	
	Цикъл на натоварване: поне 18000 страници на месец.
	
	
	

	
	Капацитет на входа: автоматичен контейнер за 250 листа, многофункционален вход за най-малко 50 листа
	
	
	

	
	Капацитет на изхода: 150 страници.
	
	
	

	
	Език на принтера: PCL 6 или еквивалентен, PCL 5e или еквивалентен, postscript емулация на ниво 3 или еквивалентен.
	
	
	

	
	Клиентски операционни системи: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0 (само паралелно и мрежово свързване), 2000, XP, Server 2003; Vista; DOS; Linux®.
	
	
	

	
	Интерфейси: 1 х паралелен (IEEE-1284), 1 високоскоростен USB 2.0, RJ45 Fast Ethernet embedded принтерен сървър.
	
	
	

	
	Автоматичен дуплекс: инсталиран
	
	
	

	
	Консумативи: Тонер за поне 3000 страници
	
	
	

	
	Захранващи и свързващи кабели: захранващите кабели трябва да се снабдят със стандартни заземени двуполюсни щепсели, съгласно българските стандарти.
	
	
	

	
	Да се осигури компактдисково устройство с драйвери (съвместими с MS Windows)
	
	
	

	
	Да се осигури пълна стандартна документация от производителя с Ръководство за потребителя на български.
	
	
	

	2.2.5 Мултифункционални устройства
	
	
	

	
	Брой на устройствата: 316 устройства.

	
	
	

	
	Технология за отпечатване: лазерен принтер, чернобяло отпечатване, чернобяло копиране, цветно сканиране.
	
	
	

	
	Скорост на отпечатване: поне 27 ppm A4
	
	
	

	
	Входен капацитет: минимално 250 страници
	
	
	

	
	Многофункционален вход: 50 страници
	
	
	

	
	ADF: 50 страници
	
	
	

	
	Резолюция: 1200 x 1200 dpi.
	
	
	

	
	Резолюция при копиране: минимум 1200x600 dpi.
	
	
	

	
	Памет: минимум 32 MB стандартна, разширяема с допълнителни най-малко 512 MB MB.
	
	
	

	
	Цикъл на натоварване: поне 18000 страници на месец.
	
	
	

	
	Език на принтера: PCL 6 или еквивалентен, PCL 5e или еквивалентен, postscript емулация на ниво 3 или еквивалентен.
	
	
	

	
	Клиенски операционни систеим: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0 (само паралелно и мрежово свързване), 2000, XP, Server 2003; Vista; DOS; Linux®.
	
	
	

	
	Интерфейси: 1 х паралелен (IEEE-1284), 1 високоскоростен USB 2.0, RJ45 Fast Ethernet embedded принтерен сървър.
	
	
	

	
	Консумативи: Тонер за поне 3000 страници
	
	
	

	
	Захранващи и свързващи кабели: захранващите кабели трябва да се снабдят със стандартни заземени двуполюсни щепсели, съгласно българските стандарти.
	
	
	

	
	Да се осигури компактдисково устройство с драйвери (съвместими с MS Windows)
	
	
	

	
	Да се осигури пълна стандартна документация от производителя с Ръководство за потребителя на български.
	
	
	

	2.2.6 Споделен SAN дисков масив
	
	
	

	
	Тип на екипировката: Fibre Channel споделен дисков масив.
	
	
	

	
	Контролери в SAN дисковия масив: 2 резервирани RAID 0, 1, 10 и 5 контролера активен-активен с минимум 1 GB кеш на контролер.
	
	
	

	
	Размер на SAN дисковия масив: 7.2 TB бруто.
	
	
	

	
	Вид на връзката между масива и SANa: 2 x 4 Gbps Fibre Channel на контролер; 1 iSCSI конектор на контролер.
	
	
	

	
	Брой на поддържаните сървъри: най-малко 20 сървъра свързани по сдвоени връзки.
	
	
	

	
	Вид на връзката между масива и дисковете: Двоен Fibre Channel интерфейс.
	
	
	

	
	Резервираност: Резервирани захранвания, резервирани захранвания и т.н.
	
	
	

	
	Форма: 19” за монтиране в рак.
	
	
	

	
	Софтуер: за виртуално копиране на данни – Snapshot; за отдалечено управление .
	
	
	

	
	Управление и контрол: Чрез уеб интерфейс и/или  LCD конзола на дисковия масив, станция за управление или друго.
	
	
	

	
	Друго: всички необходими кабели се осигуряват. Захранващите кабели трябва да са снабдени със стандартни заземени двуполюсни щепсели, свързани към разклонителите в рака.
	
	
	

	
	Да се осигури компактдисково устройство с драйвери (съвместими с MS Windows).
	
	
	

	
	Да се осигури пълна стандартна документация от производителя.
	
	
	

	
	Поддържани клиентски операционни системи: Windows Server 2000, Windows Server 2003, Linux, VMWare
	
	
	

	2.2.7 SAN комутатори
	
	
	

	
	Тип на екипировката: Fibre Channel SAN комутатор.
	
	
	

	
	Броя на устройствата: 2 бр.
	
	
	

	
	Брой на активните портове: 16 4 Gbps
	
	
	

	
	FC кабели: Всички необходими кабели да се свърже в рака доставеното оборудване
	
	
	

	
	Друго: всички необходими кабели се осигуряват. Захранващите кабели трябва да са снабдени със стандартни заземени двуполюсни щепсели, свързани към разклонителите в рака.
	
	
	

	
	Да се осигури компактдисково устройство с драйвери (съвместими с MS Windows)
	
	
	

	
	Да се осигури пълна стандартна документация от производителя.
	
	
	

	2.2.8 Мрежови комутатори за основната и вторичната мрежа 
	
	
	

	
	Тип на екипировката: Етернет мрежов комутатор.
	
	
	

	
	Брой на устройствата: 2 бр.
	
	
	

	
	Тип на комутатора: Комутатор на ниво 3, Етернет, 48 порта 10/100/1000 с опционални 4 x 10 Gbps
	
	
	

	
	Производителност: Неблокираща матрица поне 200 Gbps
	
	
	

	
	Форма: 19” за монтиране в рак
	
	
	

	
	Етернет кабели: Всички необходими кабели да се свърже в рака доставеното оборудване
	
	
	

	
	Ниво 2: поне 4000 VLANa, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, и RADIUS и/или TACACS, LACP (802.1ad)

Ниво 3: RIP, OSPF, VRRP
	
	
	

	
	Захранване: резервирано захранване
	
	
	

	
	Друго: всички необходими кабели се осигуряват. Захранващите кабели трябва да са снабдени със стандартни заземени двуполюсни щепсели, свързани към разклонителите в рака.
	
	
	

	
	Да се осигури компактдисково устройство с драйвери (съвместими с MS Windows)
	
	
	

	
	Да се осигури пълна стандартна документация от производителя.
	
	
	

	2.2.9 Архивиращо устройство 
	
	
	

	
	Тип на екипировката: лентова библиотека.
	
	
	

	
	Тип на лентовата библиотека: LTO или SDLT.
	
	
	

	
	Скорост на лентовата библиотека: 250 GB/час на устройство.
	
	
	

	
	Брой на лентовите устройства в библиотеката: 2 бр.
	
	
	

	
	Тип на контролера на лентовите устройства: Fibre контролер или U320 SCSI.
	
	
	

	
	Капацитет на библиотеката: 15 TB некомпресиани данни.
	
	
	

	
	Брой на лентовите патрони: да се предложи подходящ брой на лентовите патрони за напълване на слотовете на библиотеката плюс почистващ патрон.
	
	
	

	
	Форма: 19” монтаж на рафт, максимум 6U
	
	
	

	
	Свързване: лентова библиотека, свързана към SAN комутатор през двe FC интерфейсни връзки.
	
	
	

	
	Управление и контрол: през уеб-интерфейс и/или LCD конзола за управление на библиотеката, станция за управление или друго.
	
	
	

	
	Друго: всички необходими кабели се осигуряват. Захранващите кабели трябва да са снабдени със стандартни заземени двуполюсни щепсели, свързани към разклонителите в рака.
	
	
	

	
	Да се осигури компактдисково устройство с драйвери (съвместими с MS Windows)
	
	
	

	
	Да се осигури пълна стандартна документация от производителя.
	
	
	

	2.2.10 Рак 
	
	
	

	
	Да се предложат затворени ракове за всички сървъри, SANa, и допълнителната SAN и LAN екипировка за поставяне на всички предлагани устройства за монтаж в рак.
	
	
	

	
	Брой на устройствата: най-малко 2 рака свързани заедно.

	
	
	

	
	Размер на рака: 42U
	
	
	

	
	Конзола за рака: 15” за монтиране в рак с клавиатура и мишка
	
	
	

	
	KVM комутатор за рака: ≥16 порта и достатъчни да свържат всички доставени сървъри
	
	
	

	
	KVM кабели: Достатъчни да свържат всички сървъри в рака и достатъчно дълги да могат да се свържат към KVM комутатора в друия рак
	
	
	

	
	Разклонители: най-малко 2, съвместими с конекторите на UPSa и захранващите кабели на сървърите. Всяко резервирано захранване на сървър да бъде свързано към различен разклонител
	
	
	

	
	Кабели и свързване: трябва да се осигурят всички захранващи и свързващи кабели, необходими за свързване на предлагания хардуер. Захранващите кабели трябва да се снабдят със стандартни заземени двуполюсни щепсели, съгласно българските стандарти.
	
	
	

	
	Поне 20% от пространството на рафтовете да бъде свободно за бъдещо разширение. Покрито с празни панели
	
	
	

	
	Да се осигури пълна стандартна документация от производителя също и на CD.
	
	
	

	2.3 Обучение
	
	
	

	
	Доставчикът ще осигури поне 40 часа теоретично обучение за всеки от тримата администратори на Ползвателя.
	
	
	

	
	Доставчикът ще осигури поне 100 часа практическо обучение.
	
	
	

	
	Доставчикът ще осигури план за обучение и материали за обучение.
	
	
	

	2.4 Допълнителни части
	
	
	

	
	Доставчика трябва да достави по един резервен диск от всеки използван тип (вж. т. 2.1.1).
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